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debe mantenerse con toda su vegetación, con pendiente de CONSTRUCCION 
0.4 a 0,8% con la longitud de 15 а 20 m. del eie del 
terraplén. La técnica de construcción compete directamente al 
Esto se logra realizando un pequeño terraplén lateral de — tratista o director de obra que en todos los casos 
igual altura que el principal. de la calidad de la misma, 
La construcción de tajamares puede realizarse con dif 
CAPACIDAD 


Quizás en orden de importancia, es la segunda pregunta 
que nos hace el productor. ¿Cuántos litros tiene?. La prime- 
ra ев el costo. 

El volumen de agua embalsado debe ser suficiente para 
cubrir el período anual sin lluvias, о con lluvias de escasa e 
intensidad que no provocan escorrentía, que en nuestras utilizarse un elemento apisonador. pata de cabra, tracto 
condiciones pueden considerarse 150 dias Inoviembre-mar- соп rodado de goma. etc. 


i 
i 


zo). Camiones con cargadora y motoniveladora es un eq 
Durante este lapso se producen diferentes gastos: muy rápido, eficiente pero de alto costo. Puede utilizar 
solamente en caso de obras grandes y si el equipo 
+ pérdidas por evaporación. encuentra en la zona 
• pérdidas por infiltración. Las trailas. tienen como inconveniente un 
• consumo рог parte del ganado. tiempo de construcción. pero compactan bien y es el 
más accesible en costo. 


La evaporación del periodo sobre el espejo del lago puede Los tajamares deben hacerse en el menor tiempo posib 
situarse en 6 mm, por dia, lo que en 150 dias sin aportes у preferentemente en épocas secas (sin embargo debe t 
representa una columna de 900 mm. nerse en cuenta que un material muy Seco tiene probi 
La infitración profunda es estimable en 1 mm. cía lo que de compactación). 
пов daría una columna de 150 mm 
Total de pérdidas 900 + 150 = 1m05 


Vemos por lo tanto que las pérdidas son de 1m. durante 
el periodo considerado. De acuerdo a esto debemos reco- 


m. 50 ya que en ciertos períodos deberemos satisfacer las 
necesidades de nuestro ganado con el 1,50 m. residuales en 
el tajamar. 

Otra fórmula de cálculo sería estimando “las pérdidas por 
evaporación e infiltración como el 50% de la reserva de 
agua”. Por lo tanto a los efectos de conocer las necesida- 
dades durante dicho periodo tendríamos que calculer el con- 
sumo animal БО ісѕ/ді (por bovino y equino), más 6 Its/día recomendado en cuencas grandes de 0,70 m. 


“TERNERINA” 


RACION DE INICIACION PARA TERNEROS 


Solicite ahora también 


20% de Proteína, 4% de Grasa, 3% de Fibra 


$ Suministrar a voluntad desde los 15 días de vida 
Alimentos AL SERVICIO DEL 


онан AN Tapes 1028 Tel 29- 3863 Montano О 
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estar construidos con una pendiente determinada para que 
по sean erosionados: el talud mojado es decir el que queda 
del lado del agua debe tener una pendiente de З a 1; 

talud seco será de 2 а 1 

La cresta o camino superior es conveniente que tenga una 
pequeña caida hacia el lago, así el aque de lluvia escurrira 
hacia él y no por el talud seco qua por ser. más largo corre 
mayor peligro de erosión 

La cresta y el talud seco deberán empastarse lo más 
rapido posible, con sobras de semillas о cubriündolas con 
restos de fardos rotos si los hay en el establecimiento, 
siendo conveniente el agregado de un paco de fertilizante ya 
que debemos recorder que la tierra que se utilizó en su 
construcción es de subsuelo no conteniendo por lo tanta 
semillas y de baja fertilidad. 

Una vez empatado el Único riesgo que se corre es la 
erosión del talud mojado por afectos del oleaje del lago. 
Para este problema a nivel de aguadas no hemos logrado 
una solución práctica a bajo costo. El proceso en general es 
larga, B о тав años, pero debemos tener presente que para 
realizar una reparación no muy costosa, no podemos permi- 
tir que el ancho de la cresta llegue a ser inferior т dos 
metros. а los efectos de permitir el paso de la maquinaria. 


Por razones sanitarias y de conservación es conveniente 
cercar el tajamar en todo su perímetro y dar el agua en 
bebederos. Este alambrado deberá hacerse con piques ata- 
dos a los postes, de manera de facilitar su retiro en caso 
de ser necesario realizar ciertas reparaciones de la obra. 
De esta forma se facilitará la circulación de la maquinaria y 
una cimbra frente al terraplén facilitará reparaciones meno- 
res о limpieza de malezas con chilquera, etc. 


PROBLEMAS Y SOLUCIONES 


1. Desmoronamiento del talud mojado por oleaje y tránsito 
de ganado en tajamares no alambrados. 


Solución: recargar el talud antes que el ancho superior 
sea menor de 2 m. 


2. Cuevas de nutrias en el talud mojado 
Solución: eliminar las nutrias Тараг las cuevas con bol- 
sas de arpiliera rellenas de tierra. 


З. Cuevas de tatú, peludos y hormigueros en el talud seco 
(esto es más peligroso en tajamares alambrados por el 
exceso de vegetación. 

Solución: matar hormigueros. desmoronar y tapar cuevas, 


4. Erosión del desagüe. 
Solución consultar a un técnico en la materia para que 
lo reubique (по colocar palos y piedras, es con- 
traproducentel 


CAÑERIAS Y FILTROS 


La instalación de cañería es siempre conveniente aún en 
aquellos casos que no sea posible dar agua pendiente abajo. 
уа que permitirá vaciar е! tajamar рага realizar limpiezas, 
eliminación der malezas o reparaciones. La cañería puede ser 
de hierro galvanizado (demasiado costoso) 0 de plástico que 
debe ser de alta presión y de la mejor calidad. 

Los diámetros recomendados son de 1 1/4 a 2 pulgadas 
Su instalación debajo del terraplén. con alturas de agua 


EL PAIS. 


Nuestro, 
con el 
trabajando, con el objetivo de llevar el desarrollo de 
la producción y el confort hogareño a los lugares más 
apartados de la República. 


es el mås electrificado de América del Sur, 


. ELECTRIFICANDO ү 


% de sus vlvlendas con electricidad. Pero seguimos 


4 
ГУ 
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К^ a З metros no necesitan collarines antifltración si 
воп bien colocados. Su instalación deberá realizarse una vez 


experiencia. Durante la colocación del caña es conveniente 
tapar los extremos del mismo para que no entre tierra O 


animales (sapos, lagartijas) que pueden obstruir la cañería. 
En la punta de salida del caño se colocará una reducción y 
llave de paso. de esta manera las obstrucciones se produci 
rán normalmente en este punto siendo sencilla su inspección 
y limpieza. El extrema que toma el agua del Lajamar puede 
colocarse de varias formas: 


1. El extremo del caño se ata а un poste de piedra и 
hormigón a 0,60 m. del fondo con por lo menos dos 
vueltas de alambre de cobre. 


2. Se construye una boya que ateda por de 
cadena algo més larga que la altura máxima de agua, 
ancla por medio de un peso en la parte más profunda del 
tajamar. el caño se ata а la cadena 20-30 
debajo de la boya 


3. Puede realizarse un tubo de mampostería de 1m. 
por 1. de alto que luego se rellenará de grava. Aquí se 
instalará el caño colocado verticalmente unido a un tubo 
metálico de 4 pulgadas por 20 cm. con perforaciones 
todo a su alrededor de 5 mm; este sistema actua como 
filtro. 


En tajamares ya construidos y siempre que exista buena 
pendiente aguas abajo. es posible sacar agua a sifón,con 
cañería instalada sobre el terraplén. 


FILTROS 
Existen innumerables tipos de filtros, siendo los más. 
mendables aquellos que se instalan en el exterior 


mer. ya que de esta forme pueden ses revisados, pede 
о cambi 


COMPRA DE: 


QUEMIDUR S.C. 


IMPORTACION — EXPORTACION 


Miel — Cera — Propóleos — Polen etc. 

Venta de Implementos y Equipos para Apicultura, 
Venta de Maderas Duras Estacionales (lapacho, curupay, quebracho, etc.) en 
Columnas, Vigas, Tirantes para Decoración y Artículos Rurales. 


especiales, variables en tipo de bombas y en materia d 
costos. estas situaciones deben consultarse individ 
mente. 

Un tipo de filtro rudimentario de bajo costo puede rei 
zarse con dos tanques de 200 Its. de la siguiente forma 

El agua que sale del tajamar entrará en un primer tanq 
lleno hasta sus 3/4 partes de arena fina (voladora) lavad 
por la parte inferior del tanque y saldrá por la parte supe 
тог del mismo. entrando por la parte inferior del segunda 
tanque que estara lleno hasta sus 3/4 de grava lavada 
saliendo por la parte superior de la alimentación del ei 
mento de bombeo o bebedero. lográndose de esta forma 
aqua razonablemente limpia para uso ganadero 


Puede reelizarse directamente del lago о pur el caño 
salida del tajamar. filtrado o no, esto permite utilizar 
tajamar para der agua а lugares topográficamente m 


Minal de ajo 


El costo de un rajamar es básicamente el movimiento 
necesario para formar el terraplén. El volúmen 
Ж рага realizar un tajamar 


utilizando 
ria varía según el dólar 


oscila entre 1 y 1.2 USS el nf; el gasto de combustin 
según el equipo y las dificultades locales del trabajo pi 
estimarse entre 500 y BOO grs, por nr: estos 


versión. 


SUC. PAYSANDU SUC. MERCEDES 
Av. Rcs. Argentina 2028 Casa Grande 602 
Tel. 5890 Paysandú Tel. 4319 Mercedes 
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. En el Uruguay, el invierno es la estación del año más difícil y 
riesgosa a para los establecimientos ganaderos que mane- 
jan altas dotaciones de ganado de cría y no poseen resorvas 
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ARE JONES 


(Vista longitudinal) 


VAREJONES 


— FIGURA 6 
( Vista transversal) 


— 
— 


Cuando se trata de racionar vacunos on pastoreo existen 
una serie de aspectos que deberan de tenerse en cuenta 
Un elemento importante para mejorar n eficiencia de este 
suplemento, son les bateas. E 

Para la construcción económica de los Comederos. se 
pueden utilizar bolsas de arpillera enteras (sin descoser] que 
se enhebran en dos hios de alambre, introduciendo el fondo 
de la primera bolsa en la baca de la siguiente como muestra 
la Figura 1 y dandoles una puntada para que no se corran 


Se clavan dos postes en cada extremo de la batea y sel 
atan los alambres соп las bolsas enhebradas estirándolos! 
соп la máquina de alambrar. 

Cada 3-5 mts. se clavan dos palos en cruz (figura 2) para 
que el alambre, con el peso del grano no haga “seno” y 90 
Aseguran con grampas los hilos que enhebran las bolsas, 

Por debajo (Figuras 2 y 3) se colocan unos varejones para 
Que las bolsas se apoyen en ellas y los anmales no las 
rampan haciendo fuerza hacia abajo. 

El espacio necesario para terneros por ejemplo es de 25 
30 cmts. de batea por animal. Para cien terneros, sê 
necesita una batea de 25 - ЗО mts, de largo. la que sel 
puede fabricar con 25 - 20 bolsas. Como pueden comer de 
Ambos lados, cada terner dispone asi de 50 - БО cmts. de 
espacio. 

Otro elemento que puede ser utilizado para la construed 
ción de bateas son las cubiertas de tractor en desuso Se 
abren transversalmente, se destalonan (lo que resulta (асі 
can el auxilio de una motosierra) y se estaquean sobre un 
раг de varejones, quedando como una especie de camilla 
(Figuras 4-5-6) 

Éste Upo de comederos muy prácticas, son de fácil trans- 
porte. no se rompen. y con solo volcarlos se les saca el 
agua que se pueda acumular Resultan de unos 4 mts. del 
largo alcanzando. para 12 - 14 novillos. 


COSECHADORAS, TRACTORES 
E IMPLEMENTOS 
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MAYFER S.A. 


YAGUARON 1441 
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TRACTORES: El patinaje 


En la industria, las máquinas realizan su trabajo bajo 
tacho y en la mayoria de los casos по consumen energia 
para desplazarse. Todo la contrario ocurre con los tracto-, 
res, deben accionar los implementos en la chacra utilizando 
buena parte de la potencia para mover su propio peso, esto 
provoca pérdidas De In potencia disponible en el volante del 
motor parte 60 pierde por rozamientos en la transmisión, 
parte se consume para vencer la resistencia que opone el 
terreno al giro de las ruedas у otra parte casí de igual 
magnitud que cada una de las anteriores se pierde por el 
patinaje El remanente final es In potencia que se dispone 
para los implementos. 

Es un mal necesario. sin determinado patinaje el tractor 
na desarrolla su mayor potencia para atender cargas pesa- 
3 pero ві es excesivo se está desperdiciando combustible 


mpo y ocurre demasiado desgaste por los neumáticos. 
icuche los sonidos del motor cuando arrastra un imple- 
mento pesado al tiro y con un patinaje moderado, ві todo 
está correcto, suena “logre” y tiene “flexibilidad” o res- 
puesta para atender sobrecargas 
Este articulo tiene enma finalidad describir como observar 
el patinaje, medirla y controlarlo, 


OBSERVACION 
Facilmente se puede tener unm idea del deslizamiento 0 


reducción de tracción al observar las huellas dejadas por las 
ruedas motrices del tractor. 


iu n ctr 


< 


Huella nitida. patinaje bajo (5%) 
Las marcas de las “barras” o “tacos” de la cubierta 


aparecen bien formados en el suelo. Si la carga que arras- 
tra el tractor es pesada y no hay patinaje significa que esta 
excesivamente lastrado y se consume más combustible para 
mover el peso extra El ruido del motor resulta "apagado" y 
corrientemente arroja humo excesivo por el escape. 


Recomendación: Quitar contrapesos 


Huella doformada o “corrida”. patinaje correcto (10 al 15%) 
11) Técnica del Plan Agropecuario. Departamento de Maquinaria Agricola 
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Ing. Agr. Ramiro Naya (1) 


Es la situación ideal para atender corgas pesadas. Si el 
tractor esta con todo su lastre, el implemento correcte- 
mente regulado y la velocidad es de 6 a 8 km/hora segura- 
mente se esta aprovechando al maximo el consumo de com- 


Huella lisa. 


Patinaje excesivo, del orden de 20% n más. La гесатеп- 
dación „рага este caso es agregar Lodo el lastre admitido 
por el fabricante del tractor. En esta situación es necesario 
medir el patinaje para saber su magnitud e intentar contro- 
lerio. Si los neumáticos estén en buen estado y la humedad 


regulaciones del implemento, variando la velocidad de avance 
меда controlar а niveles aceptables. 
MEDICION DEL PATINAJE 


El método más práctico para cuantificario en la chacra es 
el siguente: Se marca con tiza el neumático a controlar 
haciendo una raya radial. Colocandose a distancia de segu- 
ridad se le indica al tractorista que avance el equ po con la 
profundidad y velocidad normal de trabajo. Cuando coincide 
la marca де la goma con el apoyo al terreno, enfrente, 
colocamos un objeto marcador que es el punto de partida 
desde el cual, acompañando el equipo, contamos diez vueltas 
de la rueda para dejar otra marca que indicará el punto final 
del recorrido de prueba. Después, con el implemento еп 
posición de transporte le indicamos al tractorista que efec- 
ue el mismo trayecto entre los puntos marcados solo que 
esta vez se puede arrancar desde la inmovilidad en la primo: 
ra marca del terreno; sí no coincide el trazo de tiza con el 
Punto de partida hacemos una nueva marca en la cubierta, 
diferenciada de la anterior. A continuación contamos las 
vueltas de rueda hasta llegar o! punto final del recorrido у 
probablemente se tenga que estimar fracciones de vuelta. 
Cada 1/4 de vuelta menos que la rueda tenga, en este 
recorrido sim carga. corresponde a un 2.5% de patinnje en 
la primera pasada, trabajando. La siguiente tabla de ejem 
plos lustrativos y recomendaciones de Instrado 


М. de vueltas  %% de patinaje — Recomendaciones 
isin cargal 

10 0 부하 

9 3/4 25 

9 1/2 5 
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tractor Debe tenerse en 이 
tan malo como la falta de 
Guneralmente la tracción y los kilos de 
mentan con el agregado de peso al 
partida se aumenta la compactación 
ción excesiva no es cosa buena 
y se debe evitar en todo cuanto sen 
Un tractor normalmente puede 
arrastre en tierra firme а rastrojo, 
un dinamómetro instrumento -medidor 
orden del 50 - 70% de su propio peso, 
mes pasado mayor será ol aprovechamiento 
hasta los limites calculados por su 


para 
5 em. de profundidad y a 6 kn 
Fora de velocidad, en un suelo franco-arcilaso, con adecua 
us de aproximada- 
mente 450 kg. Arrastrar un “arado de cuatro rejas significan 
1.800 kllos de fuerza у por lo tanto 1 
entre 3.000 y 3.600 kg. Si 
o falta de transferencia de peso 
Estamos en situación de tener patinaje excesivo El tractor 
300 a 2.700 kg. y el 


mente la transferencia de peso. Los 
соп implementos integrales о 
del hidráulico como es el caso 


lastre delantero para poder 
trasero. Ver dibujo N^ 1 
delantero para tareas livianas 
pero debe agregarse para laboreo 
Sl lastre delantero permite 
del tren delantero a las ruedas 
Morte a velocidad en caminos le confiere estabilidad а la 
dirección 

En cuanto a la medición del patinaje corresponde agregar 
aue puede ser conveniente controlar en la arada tente le 
feda del surco сото la rueda del rastrojo, 
пиеда última con mayor pabnaje y mayor desgaste por tener 


Es la ayuda más barata, solo se trata de une det 
Por ej 


necesidad de mayor 
condiciones favor 


contar con buen filo 

sus elementos de ataque al suelo, para disminuir los r 

jin señalar que los 

о la potencia y peso 
Tractor. El patinaje se incrementa en situaciones de 

del arrastre, lo que obli 


в subdimensiunados s 
соп menas patinaje pero se 
de combustible ci 
rendimiento en cuanto 
hora. Lo ideal según lo indican los especialistas en ec 
mia del laboren es trabajar 
una velocidad de arade que 


Neumáticos apropiados 


El desgaste. de los neumaticos gradualmente entra a ji 
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en favor del patinaje, especialmente cuendo los tacos tienen 
menos de 2 cm. de altura. De ahí la importancia de medir el 
patinaje por esta causa y determinar cuando se debe Sus- 
pender la tarea, sustituir los neumáticos о afectar ei trac- 
funciones. El diseña y la presión de inflado de 
оз es muy importante en varios aspectos. En 
nuestro medio se usan fundamentalmente de dos tipos El 
"Agricola" que es de uso general y tiene tacos 0 barras en 
"V" y promedia las necesidades de tracción y flotación. Se 
use соп una presión de inflado que intermedia las ventajas 
de baja presión para tener más tracción y alta presión para 
mas vida uti en caminos Corrientemente se utilizan las 
ruedas traseras con 16 libros pero en la arada la corres 
pondiente al surco se debe inflar con 18 libras de presión. 
El otro tipo es el denominado "Arrocero" n de tacos altos, 
proporcionan la máxima tracción en suelos húmedos pero 
se desgastan fácilmente trabajando en suelos duros y con la 
marcha en carretera. Los tractores equipados con neumáti- 
cos arroceros, өп suelos secos y duros tienen menor trac- 
ción y mayor desgaste por fricción contra el suelo que sí 
trabajaran соп neumáticos agrícolas, que tienen mayor nù- 
mero de Lacos que los primeros. Otro tipo es el "Industrial, 
tiene mayor número de barras y son más cortas y más 
anchas, son utilizadas por tractores y motoniveladoras de 
empresas de construcción. En la carretera tienen el doble 

vida útil que un neumático agricola. 

ntre otraas carencias de nuestra agricultura figura la 
ausencia de neumáticos extra anchos denominados "ND-DI- 
RECCIONALES" pues se montan sin sentido de giro en sus 
llantas especiales. Se caracterizan por proporcionar buena 
tracción, la más alta flotación en terreno arenoso y tierras 
aradas. tienen mayor duración en caminos de superficie dura 
y lo más importante es que reducen al minimo la compacta- 
ción. Sin duda que su costo es muy elevado y además no se. 
dispone de estudios que justifiquen su conveniencia en têr- 
minos económicos. Aun la agricultura argentina, con mayo- 
res resultados físicos. no ha comenzado a incorporarlos en 
sus equipos de alto rendimiento. Los mencionamos aqui pen- 
sando que en el futuro toda agricultura conservacionista debe- 
rá considerar este tipo de neumático cuando se desee 
tratar mejor al suelo disminuyendo el patinaje y la compac- 
tación especialmente en із labranza secundaria. 


Este rodado de llantas con cunas de hierro se dejó de 
usar debido a su insuficiencia en el consumo de combustible 
y su imposibilidad de circular en carreteras Todavia se 
observan tractores modernos equipados por el productor 
con puntones trabajando en las arroceras y es debido a que 
en esas condiciones y arrastrando una carreta granelera 
compiten con el neumático. pero solo dentro del terrena del 
tivo. 


Trabas de diferenciales 


Es un importante recurso mecánico especialmente para 
controlar el patinaje ocasional. por eiemplo en una zona 


baja. demasiado húmeda. Debe usarse de acuerdo a las 
indicaciones del fabricante para no tener los importantes 
averias en la transmisión que puede ocasionar su uso inde- 
bido o descuidado. Consulte el manual del tractor. Los fabri- 
cantes de tractores han incorporado ademas mecanismos 
sensores del patinaje que corrigen automáticamente las di- 
ferencias entre ejes delanteros y su ayuda a los ejes tra- 
seros. para el caso de tractores соп doble tracción y 
ruedas delanteras de menor diámetro. 


Ruedas traseras dobles 


Es una solución poco difundida en nuestro medio y solo se 
observa en tractores de gran caballaje. Con su empleo se 
duplica la superficie de tracción con el suelo y esto permite 
reducir el patinaje y el gasto de combustible, solamente en 
condiciones desfavorables a ів tracción Se destacan espe- 
cialmente en las labores secundarias сото por ejemplo pa. 
sando excéntrica, disquera o vibrocultor, permitiendo al tra- 
tor mayor flotación sobre el terreno lo que reduce la com- 
pactación y la resistencia a la rodadura. También. dan mayor 
Comodidad para ander sobre tierras sredas y mayor esta- 
bilidad al tractor. 

Evitar la excesiva compactación significa retener humedad 
en el suelo y especialmente aumentar su contenido de 006. 
ambos necesarios para la absorción de nutrientes y la гес. 
piración de las raices del cultivo a realizar. 

En la labranza primaria los tractores equipados con roda- 
do doble solo pueden usarse con excéntrica 0 aredo de 
спсвез o de la 
Simplu рага traba 


en los tractores cuyo manual asi lo 
significan una sobrecarga importante 
para los ejes y engranajes de la transmisión. Algunos fa- 
bricantes proveen a sus tractores de ejes traseros extra 
largos que permiten fácilmente aplicar doble rueda mediante 
ina masa que simplifica su colocación y retiro. En el Uru- 
guay. existen varios talleres metalúrgicos que construyen 
adaptadores y separadores a medida, para acoplar llantas 
en diversas marcas de tractores. No debe pensarse que el 
rodada doble es la gran solución al patinaje, solo mejora la 
tracción cuando la humedad del suelo afecta demasiado al 
rodado simple y esto hace posible utilizar más tiempo el 
tractor. En suelos secos y durus no aporta ventajas de 
importancia, por el contrario aumenta la resistencia a la 
rodadura y las sobrecargas al efebtuar giros sobre el terre- 
по y esto significa más consumo de combustible. 

Repetimas. sus mejores ventajas son: mayor tracción en 
suelos sueltos y menor compactación. 


Transferencia de рева 


más barata para disminuir el patinaje y si se 
trata de implementos integrales tipo "tres puntas", como se 
dijo anteriormente, se debe disponer de todo el lastre delan 
tero para poder transferir mucho peso s los ejes traseros 
(Ver dibujo N.* 1). 


Agricultura ei Oeste de la Provincia de Бе. Airos, 1987. A rs 


tractores equipados con rodado dual y “trenes” 
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de implementos para aprovechar toda su tracción. 
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Barra de tiro 


Соп esta posición de la horquilla el patinaje puede ser 
normal. 


Los especialistas en labareo dicen que se puede transferir 
hasta un 70% del peso delantero hacia las ruedas traseras. 


mayor transferencia, la barra de 
posición de máximo largo y alto en 
barra de del implemento debe estar en 
más bajo posible de anclaje al mismo. Ver dibujo N.* 2. 


Tracción 4 por 4 


u 


En esta posición el patinaje puede ser excesivo. 


terreno desfavorable con la tracción 4 por 9. El patinaje 
reduce y se aventaja a la tracción simple cuando por 
blando o excesiva cantidad de rastrojo о restos veget 
se dificulta la acción de solo dos ruedas motrices. 
Pero si el suelo está favorable a la tracción y se trabajl 
con el tractor bien lastrado y arados integrales, los tracto 
fex de tracción simple son iquelmente eficientes y tienen 


REVISTA PLAN AGROPECUARIO N.* 


USO EFICIENTE 
DEL 
NITROGENO EN TRIGO 


La oroblemática del alto costo de los insumos en el cultivo 
de trigo trae aparejado la inclusión de criterios que permitan 
utilizar con mayor eficiencia. entre otros. el factor suminis- 
tro de nitrógeno. La información necional demuestra los 
halos porcentajes de utilzación por el cultivo de este nu- 
triente agregado como fertilizante- A! presente creémos 
adecuada considerar el poder de suministro de nitrógeno, no 
sólo en funcon de factores como: tipo de suelo, materia 

de 


апіса. maneja anterior sino ademas 10040 factor 

"c Como tipo de laboreo. época de siembra. varie 

Xotencial de rendimiento. asi como factores de cima. 
теме de i» Previa ле Aaronom. 01900 de Регіна 


Ing. Agr. Omar Casanova (*) 


Criterios que determinan la desis de nitrógeno en siembra 


El contenido de materia orgánica como parámetro predic- 
two ha ido perdiendo peso a favor del uso de formas mins- 
rales de nitrogeno como Nitratos, lo que permite tener una 
fotografia más directa de la disponihilitad еп el momento de 
la siembra. Si bien el contenido de nitratos seria lo más 
adecuado. su instrumentación a nivel de productor sigue 
siendo complicada, ya que desde la toma de la muestra a la 
decisión de la dosis a aplicar, debería mediar muy corto 
plazo para lograr una aplicación práctica de este medida 

A partir de 1977 hemos evaluada los contenidos de Nitró: 


Correas para cosechadoras, 
rodillo y mangueras 


Paraguay 1616 bis 
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correas planas y en V, cadenas a 
hidráulicas 


DREGHAL S.A. 


Distribuidores exclusivos de OPTIBELT Alemania 
Envíos al Interior 


Tels.: 90.55.25 - 90.07.58 -91.40.03 - 98.12.11 


El stock más 
importante 

y completo 
del país 


19 


AYER ESTUVIMOS... 


Bueno... plata no perdi, pero... entre fines de setiembre y 


ir i] H | 


a] 


ри 
debian entrar esas ovejas paridas este- 


més pintado”, máxime que a los 


ebs 
Fr 


vacas de invernada у atrás las ovejas 


¿Como le fue con la parición de ovejas en el 


EQUIPOS Y 
PANELES 
SOLARES 


| 


m 
x 


TERKO 
equipos y accesorios 


© asesoramiento técnico 
€ línea completa de 


s 
d 
3 
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| 


SOLUCIONES PARA SU ESTABLECIMIENTO 
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MD... ЖЕ ШКАРІСА № 1 


Сл ` Valores de N (NO3) en siembra pa: 
(0-20cm? TE : 

v 83 los distintos anos con sus respec 

tivos valores de lluvia en mm. pa 

ra los primeros Е meses del año.- 


100 200 300 500 


uoc 700 800 900 ` Lluvia mm. 


de un buen crecimento inicial, determinará 
a siembras 


А 280 
o € 
єт 
df 
ош 
bb 
а 
e o 
0 
o 
o v 
ЕА 
о н 
28 
o 
A A 
о т 
5 
M 


троса т rr Epoca 2 


e 
GRAFICO N* 2 Rendimiento en grano y N absorbido en 
función de la época de siembra. 
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mulados. coincidiendo соп precipitaciones. concentradas та 
Wores 8 100 mm (14/Б-7В mm y 15/8 ~ 28 mmy 

С) asociamos lo anterior al nitrógeno absorvido para 2 
épocas de siembra (8/5 y 23/6). sin agregado de nitrogeno, 
dueda claro la importancia de la anticipación del Cultivo como 
forma de aumentar la utilización del nitrógeno aportado por 
el suelo, como lo muestra el Grafico 2. 

Es importante considerar la tendencia actual a la inclusión 
de variedades de alto potencial de rendimiento y en algunas 
Casos de dohle propósito. Si recurrimos nuevamente al grè- 


фу. de nitrógeno repercutiendo además en el rendimiento 
final obtenido (2053) 


Criterios para la aplicación del fertilizante nitrogenado 


ъ El fraccionamiento debe considerarse como una alternati 
muy válida en el manejo de la fertilización nitrogenada del 
tigo. Determinan la conveniencia de esta práctica los 와 
ntes factores: variedad, época de siembra, eficiencia de 
osis inicial, condiciones de crecimento post siembra y lA 
posiblidad de poseer mayor información para бесе 
Épocas de sembra muy tardías ү/а variedades de ccc 
corto de, por si dan poca chance ala eplicación fraccionada 
Go nitrogeno debido а la velocidad de crecimiento muy ele- 
Vada desde su implantacion 
La eficiencia de le dosis inicial estará muy relacionada а 
les condiciones de cima que se den posteriormente a la 


Sr. Productor: 


Durante 24 años Ud. com- 
probó la eficacia del inoculante NITRUR. 


Ahora le ofrecemos el adhe- 
rente ADINUR complemento ideal para 
la inoculación perfecta. 


No improvise. Cuide su capital! 


ENZUR S.A. 


Tels.: 56 40 30 - 58 94 83 - 58 05 04 


( 
siembra y por ende a las de crecimiento que seran muy 
influenciadas por ésta. eievedas y tempera- 


el suelo y/o aplicado se verá 
mayor chance y condiciones favorables para que se produz: 
Can perdidas del nitrógeno acumulado em el suelo, haciendo 
hecesario la reposición de nitrógeno en etapas más avanza: 
das del cultivo 

De igual forma la realización de pastoreo implicaria la ne- 
cesidad de reponer mtrageno. ya que en la medida que el 
Grecimento inicial sea importante la posibilidad de extracción 
tambien lo сега y como consecuencia sí queremos mante: 
her los potenciales de rendimiento debemos suministrar par- 
te de ese nitrogeno (ver gratico 2). ^ 

La posiblidad de posponer parte de la dosis de nitrügeno 
par etapas mas avanzadas del cultivo permitirá al tomar іп 
естип de disponer de toda la información acumulada y рог 
ende es una herramienta válida para corregir posibles defi- 
ciencias. 

Tabe acotar que la utilizacion del nitrógeno aplicado de 10 
etapa de macollaje en adelante tendra una mayor utilización 
por ser aplicado cuando el cultivo ya esta instalado y si Ina 
Dondiciones de crecimiento son favorables la nbsarción será 
Fápida. con lo cual las posibilidades de perdidas serán meno- 
res y 


Reflexiones finales. 


El manejo de la Fertilización nitrogenada en trigo todavia 
requiere mucho esfuerzo para su ajuste. siendo recomenda- 
ble ir incluyendo en la decisión de dosis y de fraccionamien- 
to. па sólo parámetros de suelo y manejo anterior sino 
Además. aspectos de laboreo, época de siembra, potencial 
de rendimiento, y en especial de clima. 


Е 


. SEGURO DE MAJADAS q 
EN LA POST-ESQUILA 


En casi todas las actudades numa- 
nas existe 00590 е incertidumbre y es 
raro que una persona no haya desarro- 
Mado su propio plan de manejar los 
riesgos. personales, 

El instrumento llamado seguro es re- 
letivamente nuevo. Puede decirse que 
la mayoria de las compañías asegura 
doras han sido creadas en ios ultimos. 
80 años y que gran parte de la cober 
tura ofrecida por estas compañias he 
sido extendida en las ultimas cuatre 
décadas 

La Industria y el Comercio han acep- 
tado y utilizado el seguro como un ins 
trumentn importante en sus operacio- 
nes. La excepción parcial ha sido la 
actividad agropecuaria, especialmente 
referida al productor pequeño 

El seguro рага el agro tiene normak 
mente caracteristicas muy particula- 
res que lo diferencian de las otras 
actividades economicas y que se pue- 
den sintetizar como sque 

а) Amplia diversidad de produrcio- 
nes agropecuarias y productores den- 
tro de ellas 

b) Debe compatibilizar las caracte- 
risticas inherentes de cada proceso 
productivo, dado que existe un periodo 
relativamente largo entre el comenzo 
del mismo y le disposición del producto 
final ya listo para su comercialización 

c) Hay necesirlad en muchos casos 
de asaciar la aceptación del seguro а 
la tenencia de determinados elementos 
tecnológicos indispensables para una 
adecuada explotación 

d) Hay una idusincracia especial del 
hambre de campo 


Los Seguros Rurales en el Banco de 
Seguros del Estado 


Los seguros son un servicio que 
permite transferir los riesgos que co- 
fre un particular о una empresa lase 
gurado) а una entidad economica inde- 
pendiente (asegurador) mediante el pa 
go de una prima. 

La cantidad total de primas pagadas 
рог los asegurados (premios) 00000 
ciona al asegurador los recursos finan 
Cleros para pagar las indemnizaciones. 
De esta manera, el asegurado reem- 
plaza una pérdida aleatoria, regular 
grande e imprevisible por una prima 
anual y relativamente pequeña 

En el Banco de Seguros los seguros 
rurales se encuentran en régimen de 
monopolio, efectivamente desde el año 
1926, y responden con característi 
cas propias de los seguros sociales 
La cartera de Rurales no posee fines 
de lucro. es decir que cobra primas 
que sola cubren el riesgo y los gastos 
operativos. sin dejar ganancias al Ban- 
co 

Graniza y Vida Animal (reproducto 


11) Inspector Tecnica. Banca de Seguros del Estado, 
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res) han sido las coberturas con que 
el Banco comenzo sus actiwdades en 
el año 1912 

Se puede decir que соп wstus serv- 
cios y otros que se fueron desarro- 
Manda con el correr del tiempo (Trans- 
porte de Haciendas. Forestación. etc.) 
la Institución аготрапо permanente: 
mente en mayor о en menor medida 
las necesidades del sector 

Nuestro pare ha recorrido un larga 
ramo: en el mejoramento 2боёспісо 
de sus rodeos y majadas a través del 


One 


UNA ADECUADA 

ALIMENTACION Y SANIDAD ÉN 

INVIERNO ES IMPRESCINDIBLE PARA 

REDUCIR LAS PERDIDAS EN LA PARICION 
Y LOGRAR BUENAS SERALADAS. 


CONSULTE AL TECNICO DE 
MEJORAMIENTO OVINO DE SU ZONA 


s centrales Palmar 2170. Tel: 4 48 40 


ing. Agr Amadeo Almada (1) 


uso de toros y carneros mejoradores, 
como acción conjunta y planificada er 
tre productores. Sociedades de Cri 
dores y Técnicos, Los seguros necu 
fios del Banco de Seguros han ар 
tado el Seguro de Vida para Reproduc: 
tores protegiendo asi el esfuerzo reall 
zado 

En las condiciones climáticas de nues 
tro pare, el riesgo granizo ws ul faci 
clímático que ha provocado mayo 
problemas y pérdidas, сото tambi 
inseguridad. a la producción agricol 


SECRETARIADO 
URUGUAYO 
DE LA LANA (SUL) 


Eo: 2 £s 


Ghcinas Mejoramiento Orina Jacksen 1301 -Tet 40 1078. Montevideo, 


REVISTA PLAN AGROPECUARIO N." 4 


Cereales y Viña fueron los primeros 
cultivos en ser asegurados. Con el co- 
rrer de 105 años se fueron incorporan. 
do nuevas cultiwos a la cobertura del 
riesgo, principalmente como respuesta 
a modificaciones en el sector producti- 
vo. Se incorporan forrajeras (semie- 
ros) en la década del БО ron el surg- 
miento del Plan Agropecuario. Cítricos 
en los 70 cuendo se acelera el desa- 
rrollo de la actividad exportadora del 
sector. Con cierto retraso Frutales y 
Mortalizes a fines de los 70. explicada 
por la especialización productiva que 
Su habia establecido en este ambito de 
la producción 

Motivaciones similares llevaron а de- 
sarrollar el seguro contra Incendios y. 
H.T.T. (Huracanes, - Tornados y Tem 
pustadus) para las forestaciones arti- 
ficinles. surgido a fines do la década 
del BD. cuando ве había aprobado la 
Ley Forestal 


El Seguro y el Empresario Rural 


oss рото de vica dal produ 
tor rura el seguro es, en primer lugar. 
UN instrumenta financiero. El propósito 
básico de cualquier seguro es prevenir 
una pérdida que pone en pelgro lé vida 
dele empresa. El seguro раг medio de 
sus indemnizaciones funciona сото ni- 
velador de ingresos. La importancia de 
le nivelación de Ingresos es que el pro- 
ductor puede mantenerse en prinera 
instancia en producción. y en segunda 
instancia puede desarrollar Sus activi 
dades e inversiones da acuerdo cun un 
programa sim tener que vender recur- 
Sos n detener. Inversiones. programa 
das por sufrir un siniestro. 

En segundo lugar. un productor pue- 
de enfrentar senos. problemas en la 
етап de créditos о en años malos 
Enfrentar el pago de los mismos Las 
Inaiticiones financieras que presten 
utilizan diversos medios que actuan co- 
mo garanti. de (os ciales la prenda 
пе 109 medios de produccion es la mas 
común, El proceso no es productivo ni 

de si empresario ni раге el banco 


e financia la operación. ya que el 
timo pierde los custos de recupera- 
cion y Un ciente. El segura ofrece una 
Salida del ciclo viciaso de crédito ina 
decuada por falta de garantias. 

El desarrollo de sistemas especial 
zados de producción que se han venido 
gestando en el presente siglo а nivel 
agrario con los avances Cientificas y 
tecnológicos, hacen más eficiente el 
proceso productivo 

Estos sistemas están mucho más 
expuestos al musgo, ya que un sinies- 
tro tiene que afectar una sola opcion 
ага tener un impacto sustancial 90- 
Dre la viabilidad. financiera de la em- 
presa. El sistema tradicional de mane- 
lar el riesgo consistia en tratarlo mu- 
diante la diversificación de opciones 
productivas, E! seguro permite enton 
рев especializarse, sin aumentar el 
riesgo implicita en In empresa 

Hasta ahora se ha manwjado wola- 
mente el factor 00590. Desde el pun- 
to de vista del productor es importan 
te destacar el factor incertidumbre 
Éste esta relacionado muy estrecho- 
mente con el nivel tecnológico de la 
empresa адгоресивта. 

La importancia del seguro en el pro 


ceso de transferencia de tecnología, 
es que un seguro no solo maneja el 
'esgo (probabilidad de pérdida). sino la 
mcertidumbai 

El seguro funcionando en conjunta 


con un programa de créditos y un pa- 
quete de tecnología puede ofrecer un 
incentivo importante рага adopción 
tecnologica. 


Necesidad de nuevas coberturas 


En los últimos años han surgido nue- 
vos planteos de distintos sectores 
productivos para ampliar las coberto- 
ras en los riesgos agricoles y la im- 
plantación de un "seguro de mejadas 


para protegerlas de eventuales mor 
tandades post-esquia 

El Banco de Seguras dispuesto a 
ser un mstrumento de protección de la 
producción naciónal, establecio la ne- 
cesidad de dar respuesta cierta а es 
tos planteos. Los contactos esLabluci- 
dos con los autoridades de la Federa 
ción Rural, aceptando la invitación de 
participar en este Congreso, intentan 
lograr los acercamientos necesarios 
para mejorar y dmamizar las relacio- 
nes de la Institución con la Produce 
ción 

Fl Ranco de Seguros comprende la 
importancia de los factores en juego, 
y trata de solucionarlos seaun los li- 


САМЕ 
SIEMPRE 
CON SU 
LANA 


PRODUZCA SIN 
INCERTIDUMBRES 


Cobre el mejor precio promedio 
лайга. 


Responsabilidad Ltda. 
Rio Negro 1495 - Tel. 91 7751 


TED 
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ENT 


00 expresados al principio de 


esta exposición. 

Diversos técnicos y especialistas 
sustentan en relación al sector 0000. 
que el stock situado еп los 26 milo- 
nes de cabezas (casi 13 millones de 
ULG. junto соп los vacunos). constitu: 
ye unn carga animal ime que pueden 
Soportar los campos uruguayos en las 
actuales condiciones forrajeras Sagun 
ips mismos técnicos, el fenómeno del 
crecimiento del stack lanar està cau- 
sado por su rentabilidad derivada eS 
pecialmente du la lana 

Para mantener esta alta dotación 
en un mercado internacional en que la 
апа mantiene un alto valor. es impres- 
cindible realizar una sería de inversio- 
mes, para alimentar al lanar que se 
Convierte en un animal de mucho valor. 
La necesidad de proteger esta fuente 
de ingresos, tanto para el productor 
сото para el pais, es la conclusión 
que se impone 

Él Banco de Seguros anunció en el 
Congreso de la Federación Rural. real- 
zado en la Ciudad de Salto, la implan 
tación de un Seguro para Majadas 
contra riesgos climáticos en la post 
esquila del cual se brindan las carac 
terísticas principales. А! mismo ретро 
anunciamos que hn comenzado а rea- 
lizarse los estudios para ampliar la co 
hertura de granizo соп Otros riesgos 
adicionales: sequia y exceso de hume- 
dad. inundaciones. heladas: vientos с 
incendios. 

Este analisis está en la etapa de 
recolección de información 


Seguro de Majadas en la Post-Esquila 


El análisis del riesgo puso de mani 


fiesta que existen suficientes elemen- 
tos técricos para atender, por parte 
del Banco, un seguro de mortandad 
postesuis, atento a que hay еп el 
Uruguay un riesgo cierto en el periodo 
de esquila de bruscos cambios on las 
condiciones ambientales no siempre 
predecibles 


Todas las medidas que se tomen pa- 
ra disminuir la mortandad no eliminan 
el riesgo que supone el mal tiempo. Si 
consideramos que el objetiva de un 50 
gura es cubrir aquellas riesgos mpre- 
visibles en su ocurrencia y ante los 
cuales no se tiene ningun elemento 
practicable para evitar el perjuicio (aun- 
que si disminuirlo). vemos que es co 
rrecta la actitud de los productores 
de obtener un seguro de esta natura- 
1620 y la actitud del Banco de ofrecer 
cobertura para el rie ; 


El Banco de Seguros cubrirá contra 
condiciones climáticas adversas tem 
porales. la muerte de animales ovinos 
durante el periodo de esquila, а parbr 
del inicio de esta y por un lapso pos. 
terior a 30 dias 

Los animales asegurados deben con- 
tar con un año como-edad mínima, y 
serán hechos con un lote mínimo de 
50 animales 


El capital asegurado será el 80% 
del valor total de tasación de la maja- 
da, excepto los carneros reproducto- 
res que no serán mcluidos en el se 
guro. El asegurado actuará en carac- 
ter de coasegurador por el 20% res- 
tante. 

Las solicitudes deben ser presenta- 
das inexorablemente antes del 15 de 
setiembre de cada año 


CACHO Y DIAMANTE! 


Бега condicion obligatoria para la 
aceptación del seguro. la existencia de 
montes de abrigo alambrados y refugia 
О encierre anexo con una superficie 
mínima de 3 metros cuadrados pur 
атта! 


La prima que debera abonar cl ase- 
gurado será del 3% (tros por cientol 
del valor asegurado рог el Banco En 
esgos calificados de muy buenos a 
juicio de la División Técnica en Agrono- 
mía del Banco. puede bonificarse la 
prima de tanfa hasta un máximo del 
30%. 


La emestralidad en la post-esquila 
adquiere casi siempre carácter catas- 
trófico De modo de evitar las posibles 
y frecuentes reclamaciones de репе 
des pequeñas, no siempre separables 
de muertes por otras causas, se file 
га una franquicia deducible dal 30% del 
número de animalos asegurados 


El Bancu de Seguros ol hacer real. 
dad este seguro cumple el objetivo df 
establecer las ayudas que pueden со" 
tribuir efectivamente a la mejora agras 
та y permitan enfrentar con éxito los 
problemas. 

En la producción tecnificada y езү 
cializada de nuestros dias es dificil 
asumir que el seguro se necosi 
donde las perdidas son frecuentes. ре 
fo poco necesario donde no 10 500. 
es la frecuencia de la pérdida lo 
cuenta; importa la cantidad y la 
portancia de los capitales 
Wes. Aun en areas consideradas d 
bajo riesgo las pérdidas localizadas ў 
las catástrofes ocurren y provocall 
cuantiosos denos 


Durante estos últimos meses en la Oficina 
Central del Plan Agropecuario hemos tenido li 
satisfacción de homenajear en sencillas y emo 
tivas Ceremonias, en las que participaron auto 
ridades y funcionarios de la Institución a ао! 
verdaderos compañeros que luego de much 
años de servicio, cesan en su actividad pa! 
acogerse a 
Enrique 


trayectoria que no 
técnicos sino' que 
los Ingenieros Agrónomos y 
la cual pertenecieron. 

Estas lineas dedicadas a estos verdaderos 
migos y maestros no pretenden ser un eslaból 
más de una despedida sino un homenaje 
quienes lucharon durante toda una vida por lo 
productores rurales, la profesión y el país. 


ha jerarquizado la tarea 
de la Institución 
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LA INVERNADA DE VACAS 
Y SU IMPORTANCIA ECONOMICA EN 
LOS ESTABLECIMIENTOS CRIADORES 


Tradicionalmente se le ha considerado una actividad secundaria. Sin em- 
bargo, en épocas de "vacas flacas" y cuando las dificultades aprietan, surge 
como una opción que, bien manejada, ayuda significativamente en los ingresos 
del establecimiento. 


Е ones épocas del año, que puede difenrse еп oi Yobrarà una mayor relevancia en aquellos predios que no 


| Es usta. una actividad que posibilita contar соп entradas Y cada uno de los procesos que realiza. pero a su voz 
Uh ferentem i el panorama financiero de lo empresa у Siete hio son ef о тате de prucreos y que por consi 


encontrándose al alcance de muchos productores que quizás tes en el proceso de cria. 

70 le prestan la atención debida en función de lae ровібф- de vacas en general es una actividad que 

dades que brinda. permite lograr mejores. márgenes brutos que la cría. 

La venta de la vaca gorda puede ocupar un lugar impor- аге de vientres de refugo o descarte [por 

tante dentro del total de ventas del establecimiento criador. problemas sanitarios, etc) que pa- 
Cabe entonces la posibilidad de mejorar esta producción que producción del establecimiento. 
muchas veces no se realiza vendiendose las vacas para Esta invernada en la mayoria de los casos se realiza sobre 
ivernar; о sea una producción marginal que se presenta campo natural lo que hace que сото resultado del ciclo de 
еа о абе coma consecuencia de alguna circunstancia les pasturas ese engorde 52 va lograr- 


individual a fines de otoño provocando al ique! que 
belcamente que la significación que la medida tenge, ча а 


depender del nivel de eficiencia del establecimiento en Ludos época del año y que generalmente se traduce en precios 


Cuando no se pudo prevenir... 


Ovipor—^ 


a == 


| Piojicida cutáneo рага ovinos 


relativamente más bajos. 

Una alternativa Interesante es la de escapar al grueso de 
la zafra y postergar o al menos ir regulando la oferta de 
forma de obtener una mejora en el precio de venta agre- 
gando así mayor valor al kg. de carne vendido del estable- 
cimiento, 

Muchas veces esto se podra lograr en virtud de la apti- 
tud de los distintos campos naturales. de las alternativas 
climáticas, de la subdivisión existente, pero bien puede valer 
lá pena considerar algún tino de inversión que permita mejo- 
rar en la subdivisión o en las pasturas logrando aumentos de 
peso economicamente rentables o posibilitando, porqué no. 
la utilización incluso de algun tipo de suplementación que 
mejore el márgen bruto a través de la venta en post-zafra 
para situaciones ya mas excepcionales. 

Evidentemente, como toda actividad presenta riesgos fa- 
Cilmente visualizables en el caso de aquellos que invernan 
vacas compradas: preñez, diente bajo. problemas sanitarios. 
mayor porcentaje de muertes. ate . todo lo cual se traduce 
en una serie de complicaciones comparado con la invernada 
de novillos 

En tal sentido existen dos herramientas de manejo prác- 
ticas y de uso complementario como lo son el tacto rectal y 
la castración que oportunamente reglizadas por un profesio 
nal permiten sin lugar a dudas mejorar la eficiencia de la 
invernada en lo que hace al manejo.de un animal follado y 
por lo tanto comparable al novillo 

De ahí la conveniencia para los criadores frente а In dis- 
yuntiva de mejorar el ingreso de ponerle más kilos a las 
vacas que muchas veces tienen 6000 destina la conserva 
Ese diferencia de 80-100 kg. de peso vivo puede represen 
tar un negocio ventajoso o en el peor de los casos el 
conseguir “entrada a frigorifico" o "venta en feria para 
abasto” en circunstancias de precios desfavorables. Es 
cuestión de sacar numeros 

Para ejemplificar esta situación hemos recurrido al anal 
sis de la composición del producto bruto de establecmwen- 
tos criadores comparado con establecimientos de ciclo com- 
pleto para dos ejercicios contrastantes en lo que hace a la 
relación de precios kg. flaco/kg. gordo para un estrato de 
praductares comprendida entre las 500 1 500 һаа 


En el mismo puede observarse 


а) la variación ocurrida para el rubro vacuno entre dos 
años de precios muy contrastantes para la carne y a su vez 


26 


la ocurrida dentro de cada año en función del sistema de 
explotación (tipo de manufactura para el criador. cerne ter- 
minada para el ciclo completo) 


bl la importancia del rubro ovino [fundamentalmente a 
través de la lana) que con su participación contribuye a dar 
estabilidad al total del Producto Bruto para los dos siste- 
mas de explotacion en los dos años analizados. 


Composición del P. Brus Epreioo 84/85 Ejercicio 06/07 


expresado como porcentaje 
"dei total Criadores С Completa Crisdores С. Complete 
Ganado Масла эл г эз 
Ganado Laner > 15 16 
Lana a аз га 
Dos а ES 수 
100 т we 


Finalmente frente a la importancia de la invernada de las 
vacas de descarte caben algunas puntualizaciones: 


Varias son las alternativos de manejo que ofrece in vaca 
de refugo para el productor criador pero lo importante es 
lograr comercializarla para abasto 
Para hacer posible el cambio de categoría 06 necesario 
destinarias a potreros que les permitan recuperar estado 
y engordar lo que no siempre ocurre en cualquier potrero. 
* Para optimizar el engorde es indispensable desparasitarias 
correctamente, suministraries el alimento adecuado, así 
сото es también aconsejable la castración como forma de 
asegurar su venta en el momento oportuno. 
Las ganancias de peso seran variables segun el manejo a 
que sean sometidas pero es posible la venta para abasto 
еп90-1009аѕ tomando las provisiones correspondientes 
Tener presente que en invernada el consumo debe wer 
elevado y que las vocas а su vez a menudo enfrentan 
problemas dentarios, todo lo cual hace necesario destinar- 
las a potreros que presenten buenas pasturas, praderas 
de buen rendimiento o verdeos medianamente saronados a 
etectos de evitar problemas de diarreas. 


> яс. 
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— Mr. Clayton. en f (áensesoramiento. esa es lo mejor torma de aprender tj 
el desempeño de д 5 рёспісо Entonces actua сото un intermudanio ente kp 
productores de punta y los productores a los que realmente 
desea llegar 


삐 
productor antes q 
El fin que parsı 
productor Fs as 


Ud adquiere su Galpon Modular ARMCO. 
deuna sola vez y en un mismo lugar, 

con todos los elementos y accesorios 
quenecesia 

Yoon estas müttpes ventajas 


+ Verdadera economía 
* Ampliable 
| + Montaje simple y rápido 

+ Diseño variable 
Totalmente recuperable 


Consulte a nuestros 
distribuidores en todo el país 


_Amplia asesoría técnica 


Ф). está sucediendo en los predios. No están perdidos en 


algun lugar de las oficinas del centro de investigación. Ellos 
están expicando continuamente a los productores en días 
de campo. en seminarios, en consultas particulares. que es 
lo que están haciendo y asi el productor puede llegar a 
comprender que el investigador sabe de lo que habla. Como 
decimos acá “tiene barro en sus zapatos"; es un hombre 
práctico además de ser un cientifica. Yo creo que es impor- 
Tante que nl productor asocie. al hombre que hace la inves- 
tigación. con el hecho de que en esa misma persona existe 
el aspecto práctico además del teórico. 

Un ejemplo de ésto son los días de campo abiertos а todo 
tipo de concurrencia que hacemos en Ruakura a lo larga del 
año. En 1987 en la Unidad de lechería №. 2. estamos 
llevando а сабо un experimento con nuevas variedades de 
pastura, nuevos оров de Hay Grass Perenne, de trébol 
blanco, para ver si mejoran la producción lechera. Hemos 
hecho una serie de días de campo sobre este tema a lo 
largo del año. A ellos han concurrido productores de áreas 
cercañas a ver las pasturas, los animales sobre ellas, y han 
recibida la información de cuanto produciran. para poderla 
comparar соп la de sus propios establecimientos y ver asi 
las diferencias que existian. Esto los impulsa a ven a la 
estación experimental e interesarse en la información de 
primera mano, a hablar con las personas que tienen los 
ensayos a su cargo para conocer los problemas, 005 expe- 
rimentos no siempre son exitosos) de forma tal que al volver 
а sus predios puedan tomar la decisión de si esa cs la direc: 
cion que ellos también quieren tomar. De esta forma los 
productores pueden venir regularmente y мег el trabajo que 
estamos haciendó para ellos No tiene sentido hacer este 
trabajo a no ser que los productores estén dispuestos а 
usar esta información. Y esto se logrará en la medida de 
que sean soluciones realistas para hacerles ganar más di- 


nero 

— Mr. Clayton. cómo ha afectado la nueva política econó 
mica de libre mercada la actitud de los productores leche- 
ros hacía la técnica? 


— Realmente, en los últimos años en NZ, el costo de 
producción ha aumentado dramáticamente, y de la misma 
forma han disminuido sus retornos. El productor está. hoy 
mucho mas consciente de lo que cuesta producir. Tiene que 
reducir costos en todos los rubros que pueda, economizar 
en inversiones, adecuar sus gastos al punto de mantener el 
negocia de le producción onore vlla 

n el presente es más dificil pera productores jóvenes 
ingresar al negocio de la lechería debido а ізо altas tasas 
de interés. Pera es muy importante en esta industria coma 
en otras, impulsar à la juventud a entrar en el negocio, pues 
ella es la llave del futuro. La juventud es más flexible, más 
receptiva al cambio. está más fácilmente dispuesta а adop 
tar nuevas técnicas. 

Yo creo que estn (ото ha sido un punto clave en el 
desarrollo de Nueva Zelandia. En el pasado se ha impulsado 
a la juventud enormementa, facilitando su ingreso al tambo 
en medianería en una forma práctica y sencilla, Con la nueva 
politica será un poco mas dificil de aquí en adelante. Estas 
Mon las personas más receplivas a nuestra investigación y 
рог eso ws que la queremos en el negocia. Creo que una 
que le persona ha llegado a la 0000 de más o menos M 
3006. ha dado todo lo que podia dar, ya no es tan гесерїй 
al cambio y es lógica que así эса: por 10 tento debe hacerse 
a un lado y dejar que la gente joven abra su camino. 

Ellas son los que le han dado motivo a nuestra investi- 
Rin y los. que hen hecho de la producción lechera, de 

lueva Zelandia un negocio exitoso. Hemos tenido en el 
pesado la preocupación de atraer a las jóvenes a la produc- 
Clon y para seguir temiéndolo deberiamos seguir haciéndolo. 


ALFATRIN BAÑOS 


ALFATRIN CUTANE: 


PIOJICIDA DE APLICACION CUTANEA DE MAXIMA POTENCIA Y GRAN PODER RESIDUA 
PARA USO CON CUALQUIER LARGO DE LANA. 


INSTITUTO VETERINARIO 
URUGUAY S.A. 


Ciudadela 1416 - Montevideo - Tels. 90 12 09 - 92 05 24 


GARRAPATICIDA Y PIOJICIDA PARA VACUNOS 


FORMULA CUTANEA PARA LANARES 
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Definición 


Quo el 
granizo pero ciertamente más peligroso por los daños que 


es capaz de producir. 
20 Génesis 


De ins nueve géneros de nube existentes sólo uno, el 
Я тен (Cb), es capaz de producirlos. El Cb no es 


о pedrisnn Siempre зе origina en un Cb. aunque,no necesa- 
riamente todo Cb los produzca ísi no alcanza el desarrollo 
vertical suficiente) 


Daños 


E H magnitud de las denos que pueden ocasionar los cha- 

Tones de granizo y/Ó pedrisco es función del tamaño de 
la pledra involucrado. de la duración del fenómena. y del tipo 
y extensión del área agricola afectada, En algunos casos las. 
daños pueden ser muy importantes En ese sentido baste 
recordar la intensa granizada ocurrida el В de noviembre de 
1984 que afectó a más de 800 establecimientos (unas 
10 000 has.) y que en menos de 10 minutos provocó pérdi. 
das en el sector hortitruticola estimadas por el Plan Gran- 
180 en USS 6.900.000 


Análisis climatologico 


El analisis climatológico del fenómeno presenta varias diti 
cultades. Algunas derivadas del hecho que. 


а) los registras disponibles corresponden a casos detec- 
tados en puntos ficos (estaciones meteorológicas y 
> pluviométricas de 10 Dirección Nacional de Meteorolngial que 

по ве encuentran uniformemente espaciados. 

b) muchos casos no han sido registrados debido a que, о 
bien no existian observadores en la zona afectada, о blen la 
estación no se encontraba operativa en momentos de produ- 
cirse el evento 


СЯ 


Técnico on predicción del tiempo y climatología 
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GRANIZO Y PEDRISCO . 


Diego Vázquez Melo (1) 


Cb capaces de producir granizo y/o pedrisco 
a 


asociados 


metodologia por el autor 
para manejar los datos. les a la de renlizar el 
presente estudio (Enero 1988) 
1) Distribución temporal 
al Estacional 

invierno Primavera Verano Ote 
Frecuencia relativa (c) 44 32 14 10 


11) Distribucion espacial 
En el siguiente Cuadro se indican las estimaciones reali- 


zadas por el utor de (А el promedio anual de casos por 
departamento: (B). el número máximo de casos por año y 
por, departamento. y, (CF el promedio anual por cada 1000 
km”, de superficie (asumiendo una distribucion uniforme del 
total de casos en cada departamento). 
Departamento "omg n 
Artigas в а 07 
+ Salto 9 -23 07 
Paysandu 10 23 07 
Río Negro 12 за 13 
Soriano 18 з 20 
Colonia 13 25 24 
Rivera 4 16 04 
Tacuarembo 21 40 14 
Durazno 1m. 25 09 
Flores 8 16 16 
Sen José Bw 18 
Florida БЕЛ 
Canelones 14 
Montevidea 8 
avalieja 
Maldonado 8 
Cerro Largo 4 
Treínta y Tres 3 
я 8 
Sî se considera el número medio de 
pedrisco por y por año, 


al el litoral Oeste y suroeste: 
b) el centro-norte (Tacuarembó). у, 
©) el centro-sur (Florida-Canelones) 


castigar, como pueden ser capones o vacas destetadas, me 
por partida doble. Por un lado no е 


. del 
reduciéndose el área efectiva de pastoréo pora el 
Par otro lado. al no tener los animales volumen de forraje 
para comer, aunque sí calidad, los tenía que cambiar coda 
muy pocos días. 

La consecuencia de una rotación rápida es la de tener 
poco pasto en todos los potreros. Esto me atrasó la inver- 
паба de vacas que tenia previsto vender a fines de octubre 


Y sin darme tiempo a intervenir afirma en un tone casi 
desaflanto, 


Usted se da cuenta de ю que eso representa para el 
bolsillo еп, un momento en que se "anda volando con los 
canutos" 


Nueva pausa y por suerte en otro tono... 


a pesar de todo la señalada по fue mala, un BO contra 
un 86% con pastoreo contínuo, pero la corderada no estaba 
linde. Creo que quien tenga que hacer parir una majada en 
rotación, le conviene descorderar lo entes posible, porque 
ahora se están acomodando ligero. 


"Claro, ¿los dejó tranquilos en un patrero? 


No.... saqué las ovejas a otro campo y a los corderos los 
tengo en la rotación porque está cerca de les casas y los 
puedo atender mejor: 

Pero, eso si, cada 20 dias les doy toma. 

Los pensaba dejar por pocos días pues tenía oídas que no 
marchaban bajo este sistema. pero al ver que mejoraban, 
me джо pers seguis; y, esty conforma; con los. 1004 

los. 


Pero, ¿Y no exagerará con las tomas? 


No... en mi opinión en cuanto a sanidad. éste es un 
momento clave. 

En esta época, fines de verano a principios de otoño la 
lombricosis es fulminante 

En pocos días una majada se viene s pique y no levanta 
hasta entrada la primavera, por lo que no se puede descu 
баг en відо que sabemos va n repercutir unos meses des- 
pués en la producción de lana y corderos. 


CANALES 


R338 


8888988 
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cuentas saque tres corderos, 21 kgs. 
de carne vacuna por hectárea. 


lu 
| 


Supone mal m'hijol... si hiciera lo mismo durante 1Oafos 
по tendria 10 años de experiencia, sino 1 año de experiencia 


Y como ya había averiguado 10 que quería le dije que se 
의 y me fui, 
quedó зіп la cerveza y yo con la espina de lo que va 


i 
| 
| 
i 


i 
| 
| 
i 


esas enncepcas involucradas on los mentes de produe- 
ción: tener categorías . ч 

mento de consume de les ovejas paridas, i destete tem- 
prano, el cuidado de las tomas, lo de que las corderos 


| 
| 


10 de MONTEVIDEO 
9 de MALDONADO 


E Dimensiones de las piedras de hielo 


al Diámetros más frecuentes: 7 y 13 
b) Diámetro 12,2 mm (а = 


promedio: 
el Diámetro máximo: 120 mm (Río Negro, el 1/10/80) 


IV) Duración más frecuente 


Está comprendida entre 3 y 4 minutos. 


v 


lelación: diámetro de la piedra de 
fenómeno, 


precipitado en diferentes. 


piedras de hielo de diám- 


ocasiones, 
: tros comprendidos entre 3 mm y 100 mm. 


mm 
8.4 тт) 


VI) Angula de caída de las piedras de hielo respecto de la 


Normalmente varía entre 30.* y 45.*, dependiendo de la 
intensidad del viento que acompaña la precipitación. 


VII) Conclusión 
hielo/dureción del 


Del análisis de las cifras antes indicadas, las cusles cons- 


tituyen una primera 


al estudio del granizo y/ó 


aproximación 
No parece existir una relación definida entre ambos ele- pedrisco. sufgs штап al hecha de aus al fenómeno no 
mentos. En periodos de aproximadamente 5 minutos han s Lan poco 


Michel Gautier express: "La destruc: 
ción de malezas 06 una preocupación 
muy importante de todo buen agricul- 
tor. Estas ejercen en efecto una ac. 
ción depresiva de importancia sobre 
las plantas cultivadas 

Los efectos perjudiciales producidos 
por las malezas er montes frutales y 
viñedos son de riversa indole, por 
ejemplo: 


COMPETENCIA 


Se ha establecido universalmente que 
el crecimiento de las plantas esta in 
fluenciada por la presencia de plantas 
en su ámbito de desarrollo La compe- 
Lencia esta basada en la demanda pa 
га obtener un mismo factor de produc- 
ción por parte de la planta en cultivo y 
las malezas. La comperencin depende- 
ra de la forma de vida. del hábito de 
vida, del иро y grado de competidor 

Las malezas compiten con las espe- 
cies frutales por el mejor aprovecha- 
miento de factores de producción: 
agua, luz y nutrientes. Esta compe- 
tenala es mayor en plantaciones jove- 
nes, En estas condiciones I^ compe- 
tencia que se establece es muy similar 
о la que ocurre entre malezas y culti 
vos anuales. Los árboles jóvenes son 
particularmentn sensibles а esta com- 
potencia, Que aún pasajera, puede 
acarrear consecuencias más n menos 
importantes sobre el comportamiento 
ulterior 

El manejo del suelo como medida del 
control de malezas esta intimamente 
relacionado con el crecimiénto. ® un 
monte frutal o viñedo permanece por: 
mucho tiempo anmalezado (con pasada 
de rastra de discos eventuales, б pro- 
grama de herbicidas ineficaz) será me 
пов vigoroso que otro monte en la 
misma situación libre de malezas ta 
siLuáción se ve con relativa frecuencia 
en el área fruticola de Canelones. 

Las plantas Jóvenes que crecen sin 
competencia por las malezas respon- 


(л) Tógnico 00 Plan Granero. Agencia Zone! Ce. 


DE MALEZAS 


den mejor a la aplicación de nitrógeno 
y las aguas de има 

Par ntra parte. la eliminación de las 
malezas por medio de herbicidas puede 
contribuir- al mejoramiento del estado 
Sanitario, por eliminación de ciertas 
malezas que pueden albergar parásitos 
о enfermedades perjudiciales para las 
plantas en cultivo. Algunos ejemplos 


— un tapiz de hierba en la base del 
tronco favorece la creación «de un 
medio propicio para el desarrallo de 
phytophtora Spp. 

— el pulgón lanigero sobre ciertas 
hierbas como plantago spp. 

— ciertos virus trasmitidus pur nema- 
todes o nicoplasmas trasmitidos 
par "chicharritas" 

— proliferación de ácaras sobre cier- 
tas herbas 


El control de las malezas Lambién 
puede disminuir el riesgo de heladas 

Una disminución de la polinización 
también puede ocurrir. si al momento 
de la floración de los arboles. ciertas. 
herbas con flores atractivas para las 
abejas. competiran por éstas con los 
arboles frutales 


RELACIONES DE TOXICIDAD ENTRE 
PLANTAS 


Existen considerables evidencias de 
altagonismo entre plantas culuvadas y 
malezas. El fenomeno de alelopatía fue 
definido por Molash en 1937 como el 
proceso por el cual una planta despren- 
de al medio ambiente. unos varios 
compuestos, químicos que inhiben el 
crecimiento de otra planta que vive en 
el mismo ambiente о en unn cercano. 
Este fenómeno es bion diferente de la 
competencia ya que esta significa la 
reducción de algun factor del media 
ambiente necesaria para el normal on 
cimiento de otra planta que vegeta en 
el mismo habitat. como ser agua, mine- 
rales y luz 

Aparentemente hay evidencias reco- 
gidas en otros paises que 10 gramilla 


сото algunos sostienen 


CONTROL QUIMICO 


Ing. Agr. Ricardo De Lucca (1) 


y correhuela ejercen unn acción 
de “interferencia” por alelopatía. 


TIPOS DE MALEZAS 
Malezas anuales 


Tal cual su nombre lo indica sun las 
uu viven un solo año. a cuyo término 
semilan y mueren 

La germinación depende de la tem- 
peratura del suelo y por esa encontra- 
тоз especies que germinan en prima- 
vera y verano y otras que lo hacen en 
otoño e invierno 

En las suelos destinados a la agri- 
cultura hay cantidades de semillas de 
malezas (algunas veces más de 100 
millones/hectárea) pudiendo muchos de 
estas semillas conservar su poder de 
germinación par varios años 


tia y agrava a través de lus años 
debido a la gran centidad de semillas 
que puede producir cada planta у que 
anualmente se van incorporando al 
Suelo 


Malezas bianuales 


Son estas las malezas que viven dus 
años. El primer ano solo crecen vege- 
tativamente y ya en сі segundo flore 
cen. semillan y muern En suelos con 
labores mecanico anual se puede evi 
tav. que florezcan estas malezas. 


Malezas perennes 


Viven tres o mas años y en general 
producen semilas a partir del segun 
do. La mayoria de las malezas pe- 
rennes en el área vegetan en prima- 
vera, verano y parte del otoño. Algu- 
nas especies como el llantén, la lengua 
de vaca, y la gramila brava (cuando 
los inviernos san benignas) pueden ver- 
se vegetando la mayor parte del año 

La multiplicación y esparcián de las 
malezas perennes pueden ser por se- 
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millas о por partes vegetatias. 

La presencia de órganos subterrá- 
meos de reserva, les da carácter de 
invasoras y dificulta su control, estos 
- Órganos son capaces de regenerar з 
la planta cuando se elimina la parte 
Aérea. Ejemplo de estas malezas son 
la “gramila”. la gamba rusa. Otras ma- 


nen un sistema radicular 
y ¡por lo tanto difici de ейтїпөг con 
labores mecánicas 

En los tres grupos de malezas des- 
criptos hay dos grupos con caracte- 
rísticas morfológicas propias y cuya 
respuesta a muchos de los herbicidas 
es completamente distinta а un 
"lao monsccladóneas. 0 cual 
incluye especies de las familias grami- 
neas, ciperácens y otras, son las ma- 
lezas de "hoja angosta”. El otro grupo 
el de las dicotiledóneas e incluye 
malezas denominadas malezas de 
"hoja ancha". 


уяві, 

Herbicidas suelo-activos. 

Este tino de tratamento incluye her- 
bicidas que pueden ejercer un afecto 
sólo en raíces que entran en contacto 
en forma directa con los herbicidas, 0 
se mueven desde las raices a atras 
partes de la planta. luego de ser in- 
corporados al suelo. Los herbicidas 
Suelo-activos, ejercen su acción (арі 
cados al suelo) sobre malezas en ger- 
minación o en estado de plántulos por 
un periodo relativamente largo. depen- 
diendo de la rapidez con que se degra- 
den en el suelo 

Herbicidas suelo activos utilizados 
en fruticultura son: Smazma, Duron, 
Trifluralina, Terbutilazina, Napropami- 
da, Вготасй. Terbacil, Atrazna. 

La eficacia de estos herbicidas de- 
pende de: | 


= naturaleza del suelo: son fáciimen- 
te (айоо por la arcila о la materia 
orgánica, las dosis medias deben ser 
" tadas si Ins suelas son ricos еп 

Y. dementes. por ol curro se. 
rán disminuidas las dosis si los suelos 
son livianos y filtrantes. 

- la buena repartición, la cual debe 
hacerse sobre suelo afirmado 

- La localización en los primeros 
centímetros a suelo, la cual se efec- 
túa en un suelo promedio con 30 a 50 
milímetros de precipitación. Atención 
00 aportar agua en demasía que pueda 
arrastrar el producto muy profunda 
mente y provocar toxicidad. 12 milime- 
tros pueden ser suficientes en primera 
instancia 

- el estado de desarrollo de 109 ma- 
10205: na actúan prácticamente sobre 
las malezas cuando estas han alcan- 
2000 3-5 contimotros promedio. 

- de su velocidad de degradación, el 
poder residual varía de 2 n Б meses 
según los productos las dosis y tipos 
de suelo y clima. Estos herbicidas con- 
trolan una amplia gama de malezas 
anuales (mono y dicotiledóneas) de ho- 
18 ancha y angosta 

Parmanecen activos en los primeros 
centimetros de suelo, de ahí que sólo 
controlan malezas provenientes de se- 
тав que germinan en ese astato de 

_ suelo. 


lezas perennes сото la corriguela tie- . 
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suelo-activos, no pueden por si solos, га. controlar “gramila. 
solucionar tados los problemas de un acción sobre “sorgo” y “Pasto Miel" 
cultivo, Se puede comprobar que cual-  . Aminotrazol es un herbicida absor- 


EH 
| 
Al 
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Herbicidas de contacto: 


tos. 
plantaciones jóvenes. y cuan- QUE HACER PARA TENER 
no se apíquen sobre el tendo verde — CON LA APLICACION DE 
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de malezas anuales emergidos y antes _ Conocer bien les malezas exister- 
que semilen tes, diferenciarlos al menos entre 
Son rápidamente absorbidos. por el anuales y perennes y entre grami 
suelo y no llegan prácticamente nunca Deas. ү de hoja ancho, 


А 


- Conocer las herbicidas: su acción, 


modo de empleo y momento de apli- 
cación 


suelo activos. El — Tener en cuenta el cima y tipo de 
suelo, factores importantes 00 la 

Herbicidas sistémicos Tesiualitnd y migración de los her- 

Son aquellas mua ine vez г al 

E- с 2586 опо control mas am- 


pli utilizar mezclas de 
lio se pueden тег‹ 


— Se obtiene una eficacia тдв amplia 
al fraccionar los herbicidas suelo 


batir malezas 
Hg ME 

MM" ~ — No realizar los tratamientos di 
Los productos sistemáticos más usa- — siedo terde. es preferible. Масы 


dos en la granja uruguaya son. 
al los derwados del 2.4-0 como el 
MCPA (Fenoxicioros). su principal ac- 
ción está destnade al control de ma- 
lezas de hoja ancha como corriguela 
b) Clorados aligáticos como el Dalo- 
рап Puede ser absorbido por las rai- 
ces y hojas. pero es más efectvo y 


— Utilizar boquillos adecuados y tro- 
bajar con baja 

— Evitar tocar las hojas de los culti- 
vos comerciales con herbicidas sis- 
temáticos y troncos de plantas. 


selectivo el tratamiento aplicado al fo- _ Usar maquinas te dise- 
laje. 68006 para herbicidas. 

Existe una relación entre la translo- _. Despues del uso 
cación y edad de la hoja Para lograr maquinaria. 


Mayo - Julio 


Distribuido por 


ў COMPAÑIA 
SOCIEDAD ANONIMA 


Siga con . 
un buen ritmo de 
crecimiento 


Trate sus terneros, novillitos 
y vaquillonas en invierno 


mAproveche la vacunación antiaftosa para 
ahorrar movimientos. 0 

mControle la sarna en su rodeo. 

mControle las lombrices mejor y por más tiempo. 

mAyude a sus animales en invierno. 

mUn correcto control de los parásitos ayuda a 
una mejor productividad. 

mPese sus animales y vea la diferencia. 


La mejor y más larga acción hacen 
“la diferencia visible” en su rodeo. 


*Ivomec' el productor de Kgs. 


Ninguno actúa como 'Ilvomec” 


| Sres. COMPAÑIA CIBELES SOCIEDAD ANONIMA. 
12 de Diciembre 767 (6724) MONTEVIDEO - URUGUAY - Tel.: 201278-206231-291001 
Solicito me envien sin cargo información referente a*Ivomec inyectable en tratamiento invemal. 
Nombre: 


[о | 
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CONDICION POR 
APRECIACION VISUAL i 
EN VACAS HEREFORD 


Ing. Agr. Juan Méndez (1) 


Ing. Agr. Jorge Vizcarra (1) 
Ing. Agr. Ruy Orcasherro (2) 


La eficiencia total de la producción total de carne en 
Uruguay, tiene una relación directa con la eficiencia repro- 
ductiva de los rodeos de cría, 

Para lograr un buen comportamiento, es necusario sati 
facer los requerimientos energéticos de las vacas en épocas 3 

E] 
8 
S 


claves del ciclo reproductivo. 

Usualmente se utiliza el peso vivo como forma de medir la 
magnitud de las resurvas corporales, sin embargo este sis- 
tema adolece de serias desventajas. 


1. En rodeos donde existen diforentes razas, el peso vivo 
está más afectado por el tamaño del animal que por 

Ф. sus reservas corporales 
2. Las vacas preñadas normalmente ganan pesa debido al 


desarrollo del feto y по por el aumento de sus reser- yy Z 

vas 05833 
3. Él peso vivo se ve afectado por el enado del tracto <F 

digestivo debido а la variacion diaria que existe en el Hiii O 

nivel de alimentación. Por cada kilogramo de materia 4 4 


seca ingerida, puede haber hasta 5 kg. extra 
tenido ruminal 


con- 


Para minimizar dichos inconvenientes se ha incorporado el 
uso de escores uue evalüan la condición corporal de las 
vacas. 

La condición corporal es un concepto subjetivo que inten. 
ta evaluar el estado nutricional de las vacas en base al 
grado de gordura que presenta el animal en relación a su 
tamaño. 

En el año 1986, se iniciaron en la Estación Experimental 
La Estanzuela, una serie de trabajos expermentales para 
desarrollar una escala que permita calificar los animales 
Segun su condición corporal. adaptada "nuestras condicio- 
nes y que sirviera como herramienta pera tomar decisiones 
de manejo en los rodeos de crie 

A continuación se presenta la escala desarrollada en dicho 
Centro Experimental у un Cuadro donde se presentan dis- 
tintos rangos de condición por apreciación visual durante el 

tore y el porcentaje de preñez logrado en esa estación de 
БЕ Somo ae pus oia Td 
les que presentan al entore una condición menor de 4, 
deberian recibir algún tratamiento preferencial para aumen- 
tar Su performance reproductiva 


La escala consta de seis grados. Para dar un puntaje hay 
que observar: 

1) Cantidad de grasa en el área de la inserción de la cola 

2) Cantidad de grasa y prominencia de los siguientes 
huesos: 


- Costillas 
= Columna Vertebral GRADO 2: FLACA 
Cadera (Tuberos 70-Coxa 
2 рема rt ro Area alrededor de la Inserción de la cola: MUY HUNDIDA 
ona айр, Columna, costillas, cadera y pelvis: 
(dj Hoa! de la Facultad e Agronomia MUY PROMINENTES (se notan afiladas). 
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GRADO 3: CARNUDA 


Area alrededor de la inserción de la cola: HUNDIDA 
Columna. costillàs. cadera y pelvis: PROMINENTES 


GRADO 4: PULPUDA 


Area alrededor de la inserción de la cola 
HUNDIDA. 


RA DE GRASA. 
(Se notan algo redondeadas). 
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LEVEMENTE 
Columna, costillas. cadera y pelvis: CON POCA COBERTU- 


GRADO 5: MEDIO ENGORDE 
Area alrededor de la inserción de la cola: LLENA. 


Columna. costillas, cedera y pelvis: CON CUBIERTA DE 
GRASA 


GRADO 6: GORDA 


Area alrede 
Columna 


TA DE б 


dor de la inserción de la cola: LLENA. 


ostilas. caderas y pelvis. CON MUCHA CUBIER- 
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다사 SEER EMER 


DRENAJE DE TIERRAS 
PARA AGRICULTURA 


Ing. Agr. Michel H. Koolhaas (1) 


En un número anterior nos referimos 


al lema de drenaje, tundamental- 
mente a una operación de trabajo en una vía de 


un 
arroyo. En este artículo pretendemos introducir el tema de drenaje en un sentido 


amplio y con especial énfasis en aquellos aspectos aplicables a nues- 
tras condi 


agua conlleva a efectos 
desarrollo de las plantas y b) las 
Los efectos mencionados 


que aquellas condiciones de humedad en exceso dependen a su vez, muy 
estrechamente, con la profundidad a la cual está la capa freática, el 
diagnóstico del problema de drenaje es justamente ésta profundidad. (Fig. 1). 


4 | i 


precipitaciones 


evapotranspiracidn 


flujo de base 


Ф Piqura 1- Princi Componentes del ciclo hidrológico que tienen 
¡pales 


relación con el drenaje.— 


Elementas de un sistema de baja permeabilidad. El exceso de agua entonces queda es 
at е6 tancado en superficie formado lopunetam. hacia los, arenos 

Un sistema de drenaje tiene los siguientes componentes — Parcelarios. 
(gm ТШЕ Como mencionamos anteriormente. se pueden plantear y 
estudiar una serie de medidas para promover este fiu 
а) Drenaje a пив de parcela. superficial lateral del exceso de agua en el perfil о cobro el 
b) Sistema principal, terreno, ya sea por nivelación n conformacion del terreno. 
이 Punto de salda o descarga. La nivelación de tierras implica una modificación más o 
Umi X menos drástica de là microtopografie y de la topografía de 


es RR rump са elas eMe scr lr QE 
Wee 
rías) y donde fuese necesario o conveniente, Estas estruc- 21185 costosas como el bulldozer n motoniveladora, Otras 


turas son complementadas por medidas que promueven ul fluo medidas, son Lo ССА "оп baln” al implemen. 
del ехсево. de aque superficial hacia aquellas estructuras огоз cuates eo тирке de gran difusión en las áreas de 


le los arcillosos pesados del oeste de 
Él drenaje a nivel de parcela más interesante para nues- SUS) 
tras condiciones es el vincultado a sistemas superficiales. CUeles existe alguna experiencia en Ню 


Los sistemas superficiales son utilizados cuando las veloci. "Vel del IRGA. (Fig. 3) 
dades de infiltración o de percolación del exceso de agua 


боп impedidas o limitada debido a la presencia de capas de ®} Sistema principal de drenaje 


11) [ferico del Plan Agropecuario, Depto. de 


temo y de los 
Sw a 


E auror e osto aro partes como ns дн Gobiemo де юз ases  Recibe ol excedente de sgua de las parcelas cultivadas n 


боз dent apunto Meta 
elo reru ae Jarras” opaco mor 
^ 
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~ оточ т Поет р, Сиз тетет бв del sistema а nivel parcelario y lo condice hacia la salda 
brem дето iMeracionsl рат ^ О punto de descarga El sistema principal de un sistema de 
Hefe Y Melcamiento de Tras (Яй con eco an Mogan. боо esta Compuesto de ranaletas y canales de diferente 
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E | 
a) wj (e | $ 


drenaje subterrâneo p کے کے‎ 
Sistema principal A i 


zanja 
profunda t 
sistemas parcelarios canales de orden secundar: 
4 (colectores, drenes 
terciarios y secundarios 


orden. ^ terciarios, secunda-  Cionadas: además on, canales abiertos son preferidos, más 
ecos y resuelven también la evacuación de los exce- 


de descarga 


) Salida в punto 9 


diferencia de cotas 
соп relaci lo zanji 
el area ^ de error 
contrar pas” o para 
De esta fora, al proceder 
Do eno dichos bordes en contorno el minero indicará me- 


mas de drenaje а nivel de parcela 


donee convenida, al operador del nivel de 
ación de la zanja El operador del 
‚эел 


i 
+} 
1 


i 
| 
| 


De acuerdo con la Fig 2. esquematiza n dos conceptos 
radicalmente diferentes, uno de drunale "subterraneo y otro 


El drenaje en donde wl . 
exceso de agua sobre el suelo o dentro del perfil del suelo drenaje, del agua del cuadro al momento de la ruptura de 
Saz de infikrar о porcolar в pas" y por la misma razón, comandi proceder à 

altas hacia la capa fratica "subyacente, Por tanto. en nues los diques en aquellos lugares a los efectos de evacuar el 
Eras condiciones agricolas. el Xo. ed un exceso de 000 Más тараа y eficientemente 


Er 
curo nada promisorio. parcialmente ро razones econó- Mesi 
levadi Da. по se dispone de la retenida maquinaria, se puede 


weenológco adaptado a las condiciones Proceder con un simple aredo. En devo 
. como tas men- росе emer m construir un сепа! en W о canal doble, ya que 


REVISTA PLAN AGROPECUARIO №." 44 


—mpertigg a Ф 
x. мт 

| bajo Figura 3. Drenaje con arado-topo.- 

н. p 


Fiqura 4. Sistema natural de canales.- 


Figura 5. Diversos 
canaletas de drenaje superficial.- 


Figura 6. Zanjadora rotativa con doble rotor, conf 
^ canaleta de sección trapezoidal .- capi 


Figura 7. Canal еп W б canal doble, para drenaje 
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30 a 50 m 
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FIGURA B. Sistema de drenaje a nivel de parcela por ca- 
' mellones y canaletas. 


canal 
colector. | 
zanja регемәгә_ AA | 


FIGURA 9. Sistema de drenaje por canales paralelos. 


éste tipo de estructura resuelve el problema de disponer el 
material de excavación, sin interferir con el flujo lateral del 
exceso de agua sobre el terreno 

El canal en W consiste esencialmente en construir dos 
zanjas paralelas donde el material de excavación se depo- 
sita al medio entre las dos zanjas. Las ventajas del canal en 
W son: qué permite un mejor movimiento del agua sobre el 
terreno hacía las zanjas, porque el material de excavación 
no tiene que ser desparramado por el campo y por otro 
lado, ese material puede ser utilizado como un camino. Pero 
tiene sus desventajas, como un mayor movimiento de tierra 
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muertos. 


mucho mayor y pueden tener una capacidad y profundidad 
los surcos muertos del otro sistema. El éxito del 
ri ua ee eec enit 
gran buen emparej que se renice s 
de manera Que exista una pendiente uniforme 
hacia las zanjas colectoras parcelarias 
El sentido del laboreo primario о arada por razones de 
mantenimiento conviene realizarlo en sentido paralelo a las 
zenjes. Sin embargo la disposición de las hileras del cultivo, 
en su caso, convene realizarla perpendicular al sentido de 
las zanjas parcelarias. para evitar los problemas de excesos 


AUDICIONES RADIALES 


Plan 
en las siguientes audiciones 
radiales: 


Mundo Agrario: 


CX 8 Radio Sarandí. 
Hora 5 (días jueves). 


Cadena Agropecuaria: 


CX 12 Radio Orien- 
tal y Cadena CORI. 
Hora 7 (días miérco- 
les). 
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Uno de los principales objetivos del trabajo realizado por la Con- 
sultora (1) que realizó el Relevamiento de Pasturas Naturales y Mejora- 
mientos Extensivos en Areas Ganaderas dél Uruguay. fue el referido a 
las Recomendaciones Generales sobre Prácticas de Manejo de Pastu- 


ras Naturales y Posibilidades de 
Mejoramientos. 


inclusión en Areas Estratégicas de 


Del informe de Divulgación de dicho Relevamiento presentamos 
las Consideraciones Finales que se refieren a esas Recomendaciones. 


LIGA oe TRABAJO or Е. MUERTO 
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Las consideraciones a que se refiere este capitulo, 000: 
van de observaciones recogidas en el campo y la de infor- 
mación proporcionada y discutida con productores y técni 
cos en las distintas áreas. En todas las regiones existen 
diferentes unidades de suelos con recursos y potenciales 
distintos, variados sistemas de producción y empresarios 
individuales que explotan predios de distintos tamaño 0 te 
nencia y actúan con objetivos y escalas de valores no 
siempre comunes 

Por las razones antedichas, estas consideraciones no de- 
ben ser interpretadas como normas de aplicación, general 
para todas las explotaciones, ni como recomendaciones es 
Pecificas, Las soluciones de los problemas de cede predo. 
Surgen del cambio de ideas entre productores y técnicos, 
previo análisis de los recursos existentes y de la situación 
de las empresas en aspectos físicos y económicos. 


(1) Consultora: FUCREA. 
Equipo Técnico: Inga Agra JC. Miot, D. eso y A. мето. 
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Dentro de una gran diversidad de sistemas de producción 
que emplean lanares y vacunos con diferentes estructuras 
de stock y distintas relaciones entre especies, el factor 
determinantes que define tales sistemas, es la aptitud de 
suelos y pasturas para desarrollar diversas actividades ge- 
maderas. asi como la posiblidad que tienen los productores 
de modificarias con la incorporación de insumos tecnnló- 
gicos. 

En muchas circunstancias y por encima de aquel factor 
determinante, prima là vocación del productor y su habilidad 
empresarial 

Los sistemas de producción son relativamente" dinámicos: 
cambios de dotación, relación lanar-vacunn 0 estructuras 
stock determinadas por factores climáticos o variaciones de 
precios de los productos. originan reorientaciones producti 
Vas generalmente graduales y adecuadas a los recursos 
existentes о posibles. 

Los sistemas de cria, гесгів, ciclo completo e invernada 
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HE HAN QUEDADO ASI OR CULPA `- 
E’ LA SEQUÍA m’ DENDE QUE DEJO E 
LLOVER QUE LOS TENGO A AGUA 
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ESSOLUBEXD3 


PROTEGE MAS SU MOTOR DIESEL. 
AHORRA MAS 
COMBUSTIBLE. 


La avanzada tecnología Esso 
ha desarrollado el lubricante de 
más alto rendimiento para 

motores Diesel y Turbodiesel. 
ESSOLUBE XD-3 proporciona más 

ahorro de combustible a su motor, 

y lo protege por mucho más tiempo. 
Obtenga más rendimiento y 
protección con ESSOLUBE XD-3. 
Categoria superior en lubricantes Diesel. 


ESSOLUBEXD-3 


(Esso) 


Lo mejor para su Diesel 
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Portes 
sección trasera 


ja una luz de 1D cm 
Las secciones rectas 
se empalman con un 
postes se clavan rectos. La forma 
del tubo se le da con escuadras de madera сизо 
в 7,5 apoyadas sobre los postes la parte superior. 


FER 
H 
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Se encuentran al final del tubo, al lado del lado recto del 
corral de encierre, Esta disposición ayuda a que 

les соп que se está trabajando, concentren su atención 
hacia ese lado ayudando a todo el funcionamiento del sis- 


porteras para desplazar los animales. 

La rampa de 4.2 mts de longitud. se hace de hormigón 
suspendido en los postes. La razón de los escalones es 
porque los animales prefieren subir una escalera que un 
plano inclinado Е! ultimo tremo de un metro, horizontal, 
puede colocarse en un ángulo de 30" respecto a la dirección 
de le rampa lo que ayuda al pasaje de los animales. 
Las medidas de estos bretes pueden no ser adecuadas 
bara su tamaño de rodeo 0 tipo de ganado, No hay problema 
moditicarlas siempre y cuando no se alteren los principios 
sobre los que esta basado este diseno 


3 


FIGURA 3. Detalle Tubo (visto de arriba) 
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Detalla др esesiones emtarcadero 
Vista ds costado. 
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naturales о por la inclusión de áreas variables 
mejoradas, siendo casi siempre deseable el cambio en la 
orientación productiva. 

La cría se realiza en todas las áreas relevadas aunque 
existe una tendencia bastante general a pasar a sistemas 
de ciclo completo, algo más estables en los ingresos que los 
sistemas de cria en especial durante épocas de 


EN 


predominantes 
te su calidad, la mejor utilización de esas pasturas se 
hace con alta relación lanar-vacuno y/o estructuras de maja- 


| 
| 
| 
, 


El aumento de la carga animal influye de distinta manera 
en la producción -individual у рог hectárea de lanares у 


(Véanse Cuadros 1 y 2). 
Éxcesos de carga o muy alta relación lanar-vacuno redu- 


campo. 
panto pera el. aseo en genere oomo pire oe suelos 
livianos del NE se estima conveniente un ciclo completo de 


lear una carga lanar elevada de menores requerimientos 
los de la majada de cría 
fe icturas de cria pera venta de corderos n baja propor- 
in de capones estarían indicadas además del área agrico- 
le-ganadera del litoral ceste para el area de Cristalmo y рага 


algunas zonas del BE más próximas a los centros de comer- 
cialización. 


DOTACION Y RELACION LANAR VACUNO 


Son junto al sistema de pastoreo las variables principales 
de ajuste en el uso de las pasturas y en la producción física 
obtenida y se relacionan con la orientación productiva del 
establecimiento, tipo y producción de pastures y con los 
precios y las expectativas de precios. 

En los campos más superficiales donde los tapices son de 


históricos de un establecimiento 0 a la experiencia de otros 
productores de la zona. Un método més ajustado es la 
presupuestación forrajera, que considera la producción anual 
y estacional de los distintos tipos de posturas, su digestibi 
lidad, porcentaje de utilización y los requerimientos de las 
distintas categorias animales. ү 

Los elementos más variables en la presupuestación forra- 
jera son los que se relacionan con la producción, utilización 
y calidad de diferentes pasturas, influenciados por caracte- 
Tisticas climáticas particulares dentro y entre años y por las 
traslados voluntarios о involuntarios de excedentes forraje- 
ras de una estación a otra. Otra variable dificil de hacer 
juger son las reservas en grasa que acumulan los animales y 
que les permiten mantenerse durante cierta tiempo en régi- 
men de sub consumo perdiendo peso. 

En los sistemas de cría y ciclo completo el ajuste de la 
carga se realiza en cierta medida en forma natural a través 
de los cambios de categorias y de los proureos lanares y 
vacunas y a través de las ventas y compras de animales. En 
los sistemas de invernada dicho ajuste se efectúa por la 
venta de categorias pesadas de alto consumo y el ingreso 


Ganado con tarjeta 


En 1857 el Banco Comercial emitió el primer papel 
moneda que tuvo el pais. 

Hoy, presenta la nueva moneda para las compras en 
ferias y remates ganaderos: Agrotarjeta. La moneda 
ganadera. : 

Agrotarjeta del Banco Comercial es la primera tarjeta de 
crédito destinada al productor agropecuario, Con elia, las 
transacciones de ganado ganan en seguridad, practicidad y 
agilidad. 

Poseer Agrotarjeta significa ser merecedor de un crédito 
en el Banco Comercial. Presentarla en el momento de la 
compra es ofrecer a la vista un medio de pago efectivo 
y con respaldo. К 

Ahora el ganado se compra con tarjeta. 
Y el negocio se realiza en el acto: sin 
necesidad de pasar antes por el Banco, 


punto 


Solicite Agrotarjeta en las 
sucursales del Banco Comercial 
y beneficiese con las ventajas de la nueva moneda. 


La moneda ganadera 
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balance forrajero es el mejor instrumento que 
para establecer la бағда global. siendo la fijación de la 
relación lanar-vaguno más dependiente de la clase de pastu- 
ras y de su mejor aprovechamiento con una 4 otra especie. 


ADECUACION DE EPOCAS DE SERVICIO DE 
VACUNOS Y LANARES 


Aún con cargas altas, el establecer épocas de servicio de 
vacunos y nares adecuadas permite ajustar los periodos 
de más crecimiento de pasturas a los mayores requerimien- 
bos nutritivos del periodo preparto - importante para las 
ovejas de cria - y de la lactación - especialmente relevantes 
para ambas especias 

La fijación de estas epocas dependerá del inicio de la bro- 
tación en primavera en distintas zonas, y en términos gene- 
rales puede ser relativamente adelantada para vacunos de la 


ios vientres que comprometen su eficiencia, reprodu 
futura. y escasa producción de leche en el inicio de 
lactancia 

La perición en invierno de las ovejas de 
contempla los requerimientos del feto en los últimos 20-30 
dias de la gestación y como consecuencia de morta 
1000 neonatal suele ser aita parque además se asocia а 
condiciones climáticas inconvenientes, y la produccion y cali- 
gad de la lana de las ovejas puede verse aeriamonto afec- 
tada. 

Una situación similar se produce en las pariciones de 
особо, con razas de lana fa Los resultados de señalada 


variantes. 
CUADRO 1 
Efectos de la carge animal (Ovejos/há.) sobre los indices 
productivas de la majada en modelos de simulación 


“Incas Productivos Ovejas por hectares 
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. — CUADRO 2 
Ganancias por animal y por hectárea en vacunos Hereford 
de 18 meses 
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ción anmal -que de па encaratse а corto plazo conti 
limitando el desarrollo económico y social del Uruguay- 
sariamente debe pasar, entre otros factores, por un a 
to en la productividad por animal y por el incremento de' 
dotación. - 

La experiencia historica indica que ello na puede 
obtenido con la base forrajera actual ya que cuando la 
ción promedio a nivel nacional se aproxima a las 0.78-0. 
UG/ha el sector ganadero entra en crisis сото consec 
сла del sobre pastoreo y el deterioro en la productividad 
los vacunos. 

La productividad de las pasturas podría ser ampliada 
través de dos grandes vias: ㆍ 


— el aumento de la producción forrajera sobre la base 
una cierta area de pasturas mejoradas para reducir 
déficit. invernal. 

— el uso de métodos de pastoreo en campos cuya ct 
posición botánica la justifique, que permiten soster 
ип aumento de carga y mantener o mejorar la prodi 
tividad y uthzacion de las pasturas en el corto o 
plazo, соп incrementos que si bien по son espec 
lares de la producción animal por unidad de super 
pueden ser importantes si se aplican a muchos 
de hectáreas. 


Las unidades observadas se conforman con entre 8 y 12 
potreros, los tiempos de ocupación varian entre 4 y B dias 
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predio y se usan generalmente con novillos de recria, val 
de invernada y capones en un sôlo lote o en dos. 
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comportamiento individual de unos y otros 

La combinacion de sistemas de pastoreo controlado en 
parte del establecimiento, con una undad de pi 

reo rotativo sobre un 10-20 por ciento dal área destinada 
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reos rotativos o controlados es de poca entidad, la inte- 
"rupción del pastoreo continuo Se traducirá en mejoras en la 
Velocidad del rebrote y en el mantenimiento de una mayor 


menor número de potreros, tiempos de ocupación mas lar- 
gos y menores de descanso, mejorarian la utilización de la 
mayor parte de las pasturas del país en especial las de los 
suelos livianos y medios del NE, zona de lomadas del E y 
Basalto y Cristalino medios, 

Еп áreas superficiales de Cristalino y Plasalto, en las sie- 
mas rocosos y по rocosas del Este, así como en suelos 
pobres de Areniscas o de Yaguari, tienen cabida los pasto- 
reos continuos en razón de que los controlados о rotativos 
tendrán una baja respuesta por limitaciones de profundidad 
о fertilidad de esos suelos. o escasa frecuencia de buenas 


aries 
e: aplicación de diferentes alternativas de utilización con- 
olada о rotativa de pasturas naturales, es una decisión 
que debiera ser asumida por el empresario rural y el técnico 
asesor para evitar fracasos o bajas respuestas a menudo 
previsibles, considerando los siguientes aspectos: 


1 Si el tipo de pastura y las especies forrajeras presen- 
tes se prestan para ello, 

2 Sila inversion adicional. en infraestructura (alambrados 
y aguadas) se amortiza en pocos años con los aumen- 
tos de producción esperados. 

3. Sila ecuación productiva es satisfactoria deberán defi- 
nirse mediante un presupuesto forrajero la carga y 
relación lanar-vacuno, así como también la necesidad 
de una o más circuitos, categorías que lo integrarán, у 
todas las variables ya expuestas, número de potreros, 
tiempos de ocupación y descanso. etc 


Al encarar unas u otras alternativas, deberán definirse 
claramente los objetivos y estos pueden poner énfasis en 
distintos aspectos de corto y mediano plazo, a menudo 
coincidente. Los primeros procuren Bumenter la carga o la 
producción animal por unidad de superficie: los segundos. à 
reducir los efectos de sobrepastoreo y a mantener о mejo- 
rar la condición y la producción de las pasturas naturales. 

Si en pasturas naturales de zonas semiáridas, con tapices 
ralos y pocas especies presentes, el cambio a una condición 

е: fovorable puede insumir 7-8 años, es probable que en 

mes sub-húmedos, como el nuestro, este cambio sea mu- 
cho mas rápido 

Las pasturas naturales del Uruguay soportan en el 000. 
distintos stress clmáticos de intensidad y duración variable, 
períodos prolongados de sobre y sub pastoreo сото conse- 
cuencia de las variaciones de los precios pecuarios, e histó- 
ricamente y cada tantos aos, verdaderos cataclismos am- 
bientales como fueron las invasiones de langosta voladora. la 
sequía del 42-43 о las inundaciones del año 59. 


Equipos de uso rural, 


y diversidad del ecosistema pratense, ар 


Le 

taaua a el кд corpia осоо 바사 

mos que le permiten permanecer más о menos estables a 
Le dedos e in end ro 

producción animal obtenida de pasturas naturales as 

baja comparada con la que se obtiene sobre praderas culti- 

vadas. pero este es el costo que hay que pagar par esa 

estabilidad del sistema y su vigencia en el tiempo. 


SUPLEMENTACIÓN INVERNAL 
Los mecanismos normales de regulación de In carga -ven- 


del año y de subpastoreo en otras. 

Lo importante es que si hay sobrepastoreo en algunos 
momentos del año. este tenga lugar en distintos potreros 
del establecimiento, en diferentes años, y su duración sea lo 
más corta posible. 

Existen diversas posibilidades de suplementar la produc- 
ción forrajera invernal, principal lmtante del empleo de car- 
gas altas, entre les que se destacan: cultivos anuales de 
invierno, praderas cultivadas. mejoramientos extensivos, fer- 
lización estratégica de Nitrógeno. y varias alternativas de 
uso de concentrados energéticos 0 proteicos. 

La siembra de cultivos anuales si bien ofrece un alto 
potencial de producción de forraje en momentos estratági- 
сов. suele resultar costosa y tendria su ubicación priorita- 
ria en áreas de suelos profundos con adecuada infraestruc- 
tura agricola, requiriendo sistematización de suelos. 

La pastura cultivada es un buen sustituto del verdeo de 
invierno, tiene una producción más uniforme a través del año 
y una mayor persistencia productiva, requiriendo menor uso 
de la maquinaria. Se obtiene un gran volumen de forraje de 
alta calidad, aunque рага alcanzar una buena utilización y 
persistencia es necesaria una adecuada infraestructura ра- 
ra su manejo. La pradera cultivada cumple una función 
importante dinamizando los distintos procesos de produc- 
ción. por ln que en distintos sistemas ocupará un lugar 
prioritario como integrante, en proporción variable, de sus 
esquemas forrajeros. Si bien mantiene las propiedades del 
suelo. puede resultar una vía de ingreso de malezas al fin de 
su periodo productivo. 

Otra práctica alternativa de les anteriores, es 16 aplica- 
ción estratégica de fertilizantes nitrogenados a la pastura 
natural, cuando esta presenta cierta proporción de especies 
invermales capaces de responder posiblitando un anticipo е 
incremento de Іа producción en el periodo crítico. De по 
haber suficiente proporción de especies invernales, la ferti- 
lización nitrogenada aumentará la producción de forraje pri- 
maveral, cuendo ya no se necesite, De cualquier farma esta 
alternativa es muy dependiente de las relaciones de precios. 
Si bien deseable como complemento de un manejo mejorado. 
по es previsible en el corto plazo la posiblidad de uso de 
reservas forrajeras en la mayor parte de las zonas ganade- 
ras del Uruguay, por carencia de equipos y/o contratistas, 
altos costos de la maquinaria y escaso volumen y calidad del 
pasto a cosechar. А pesar de ello, la limpieza normal que se 
hace en parte de algunos establecimientos con rotativa para 
controlar pastos duros n pajonales, podria ser sustituida en 
el futuro por pasteres de tambores y enrolladoras, aprove- 
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tratamientos de forrajes burdos que incluyen amonio, soda, 
melaza, etc. que deberán ser mejor estudiadas en aspectos 
biológicos y económicos. 

La suplementación temporaria de lanares'con granos pue 
de ser una alternativa util en situación de bajos precios 
agricolas. par sus reducidos costos у рог no requenr ins- 
talaciones especiales para el suministro. La decisión de 
hacerlo puede ser tomada en poco tiempo. y sería indicada 
para prevenir la toxemia de prenez, en inviernos críticos 
Sobre campos naturales de suelos arenosos. También puede 
utlizarse el mecanismo de "apretar" en uno o más potreros 
categorias lanares de bajos requerimientos y suplementar- 
las, dejando más campo libre para otras de mayores ex- 
gencia, 

La suplementación de vacunos con grano по es siempre 
económicamente viable, y aunque se reelice sobre lotes 
homogéneos, presenta dificultades en la distribución y sobre 
todo en la regulación individual del consumo. Sin embargo, 8 
adición de hasta un 30 por ciento de sal comun a una 
mezcla de granos molidos y concentrados proteicos. puede 
ser un buen instrumento para regular el consumo (Pittaluga. 
com. pers.) 

La suplementación energética en vacunos. puede tener 
lugar coyunturalmente en sistemas intensivos para la termi 
nación de novillos de post zafra, en lotes no muy numerosos 
trabajados en alta dotación, con objeto de liberar áreas de 
pastura y posibilitar una reposición temprana El Cuadro З 
senala las posibles prácticas a manejar para la suplementa- 
ción inverrial para las distintas zonas de estudio. 


Como ya se ha discutido, los mejoramentos extensivos 
pueden desempeñar un rol estratégico en la complementa- 
ción de las pasturas naturales de los predios. mejorando la 
oferta global de forraje de buena calidad. Sus posibilidades 
son diferentes en las distintas áreas, considerándose ma- 
propiados en suelos muy superficiales de Basalto, y en los 
profundos de Areniscas de Tacuarembó. En las restantes 
zonas. sus posibilidades son dependientes del potencial de 
suelos y de la composición de las pasturas, existiendo dife- 
rencias en cuanto a métodos de introducción, especies y 
tipo de fertilizante a emplear, así como en la capacidad y el 
tipo de respuesta. 

Si bien es dificil cuantificar y acotar el resultado de esta 
tecnología, dado que la misma depende de numerosos fac- 
tores y de su incidencia en el predio como un todo, se 
Eo el Cuadro 4 en el que se intenta resumir varios de 

aspectos involucrados. 

A través de varios modelos de producción que representa- 
ban distintas situaciones en sistemas de cría y ciclo comple- 
to, el Plan Agropecuario evaluó en 1975, las necesidades de 
mejoramiento de pasturas para obtener una mayor eficiencia 
en aspectos relacionados con la cría -odad de entore, por- 
centaje de procrens- y el engorde - edad de venta y peso de 
los novios - Dichas necesidades variaban de 4 a 30 por 
viento de area mejorada para establecimientos de ciclo com- 
pleto y de 7.8 a 38 por ciento en establecimientos de cria 

En el mismo trabajo se determinó que la mayor respuesta 
en términos físicos, se obtenía bajando la edad del primer 
entore de 3 a 2 años, y que la segunda prioridad en came 
adicional por hectarea resultaba de reducir la edad de faena 
de los novillos, 

La instalación de por ejemplo 15 por ciento de mejora- 
mientos extensivas. significa de acuerdo a las productivido- 
des estimadas, aumentos de un 11 por ciento en la produc- 
ción de forraje y de un 15 por ciento sn la producción de 
a àrea de pasturas en el manejo de toda el estableci 
miento, 

Resulta imposible establecer de antemano el Area de pas- 
turas y su utilización con categorías lanares о vacunas. 
variable para distintas zonas del país, sistemas de produc- 
ción y rentabilidad relativa de las dos actividades. 

La utilización de pasturas mejoradas con ovejas de cria 
y/o pastoreos estratégicos de borregas de reemplazo, es de 
resultados espectaculares en la eficiencia global de la maja- 
da. en la estabilidad de los porcentajes de señalada y en la 
producción de carne ovina y lana. Sin emb: el mayor uso. 
de los pasturas mejoradas se ha hecho enel 
Uruguay con vacunos de engorde, y en algunas ocasiones y 
por períodos cortos. con categorías de recrie o vaquillonas 
ntes del entore. En años críticos constituyeron el recurso 


B 


orrajero para las categorias más vulnerables -vacas 
das y animales de 60008 año- contribuyendo & reducir 


La deficiencia del tenor de Fósforo en las pasturas 
una depresión err el consumo de alimentos y aberración 
gusto. influyendo negativamente en la tasa de ganancia 
та у en el porcentaje de preñez (Cuadro 5), 

El déficit más común de Fósforo en el forraje se р 
durante el verano. Sn dado el baja costo de 
suplementación mineral proporcionarta el menos: 
ganado de cria y categorias en crecimiento durante todo! 
Ano. estimandose un consumo anual de 20-25 kgs. 


CUADRO 3 
DISTINTAS ALTERNATIVAS DE SUPLEMENTACION. 
DE LAB PASTURAS NATURALES EN С, 
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EL TAJAMAR 
COMO AGUADA PERMANENTE 


Sobre este tema se ha escrito mucho por lo que ciertos 
conceptos serán reiterotivos. sin le situación de 
las aguadas en el país, lejos de ir en camino de solución, se 
ha paulatinamente incrementado la necesidad de abrevade- 
гов debido al aumento de empotreramientos como conse- 
cuencia de pastoreos rotativos y mejoras de pasturas. 

Боп tres las posibilidades de abastecimientos de agua que 
disponemos: Cursos Naturales, Agua Subterránea y Tejama- 
res. 


CURSOS NATURALES 


Estas no son ampliables y en ciertas ocasiones presentan 
blemas de manejo: montes ribereños de dificil penetra- 
оп, crecidas que rompen trampas y sarzos. accesos be 
rrancosos о pantanosos о simplemente cursos que зе cor- 
tan en secas normales Esto hace que no siempre sea 
recomendable su utilización o que deben tenerse sguades 
complementarias. 


El Uruguay tiene en casi todo su territorio aculferos y 
acuitardos de excelente calidad de agua para uso ganadero. 
Si bien esta condición es indispensable cuando el destino de 
la misma incluye uso humano o en lechería, también resulta 
la opción más cara en instalación y de mayor costo opera- 
tivo a excepción de que se encuentre en zonas de acuíferos 
poco profundas y se disponga de energía eléctrica para el 


TAJAMARES 


Denominados tajamares o pequeños embalses, que gene- 
ralmente se realizan con terraplén de tierra, cerrando una 
depresión del terreno, permitiendo asi la acumulación, de 
agua proveniente de la escorrentía producida por las lluvias. 
en una cuenca determinada. 

Las condiciones climáticas del Uruguay con precipitacio- 

anuales entre 900 y 1.200 mm. y una topografía 
lulada, hace que sea posible esta solución en casi todo el 


ls 
La posiblidad de conocer e priori el volúmen de agua 
embalsado, la disponibilidad para el ganado y su costo total, 
10 hacen una decisión segura. Su mínimo costo de manteni- 
miento (estimamos la misma en 1 a 2% anual, a 
8." año) y el prescindir en casi 
de bombeo, hacen que su costo de funcionamiento sea des- 
precieble. 


Vista 00000 de un tajamar 
"TI Técnico del Plan Agropecuario Deparlamento de Aguas 
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Por último, su costo total muy inferior в otras soluciones 
tradicionales (pozo, molino, tanque) lo convierten en la elec- 
ción mês acertada como aprovisionamiento de 0048 con des- 
tino 

A todas estas caracteristicas positivas de los tajamares, 
по podemos menos que reconocer algunos problemas, con- 
secuencia de su 


= ubicación (por cuencas o lugares fangosos) 
- diseño (poco profundos, falta de vertederos) 
= construcción (fitraciones, roturas) 


Estos factores son los que normalmente crean descon- 
fianza hacia este tipo de obra. 


Siempre hemos dicho y reiteramos que frente a un proble- 
та de abastecimiento de aguada а Consecuencia de sub- 
divisiones, el primer paso a dar es la determinación de 
aquellos puntos en que puede instalarse una aguada, en 
este caso tejemares. Una vez realizados todos los estudios 
de los lugares factibles. estos deberán ubicarse en un 
plano o foto área, catelogándolos en por lo menos dos cate- 

buenos y regulares, tomándose para esto, su profun- 

| costo о metros cúbicos a mover, posiblidad de dis- 
tribuir agua por gravedad a cotas inferiores, tipo de cuenca, 
etc. 


El lugar de instalación de un tajamar deberá reunir la 
mayor cantidad de las sigulentes caracteristicas: 


La característica más deseable son las de laderas cercanas 
de pendiente pronunciada y fondo de poca pendiente; de 
esta forma logramos buena profundidad con terraplenes 
cortos con lo cual abaratamos la obra. | 


POSICION TOPOGRAFICA : 


Lo más alta posible con relación al û los potreros que 
debemos abastecer de egua ya que de esta forme podemos 
alimentar bebederos por cañerías aprovechando la pen- 
dente. 


Debe ser la suficiente como para no comprometer el 
llenado del tajamar en años secos. Una vez lograda esta 
dimensión minima. no debe agrenderse innecesariamente, ya 

cuanto más grande sea la cuenca ésta nos va a arras- 
Cantidad de tierra, bosta, pastos secos, etc. 

la vida del tajamar (colmatación) y 10 
calidad del agua, Por estes mismas razones deberán dese- 
as que se encuentren muy erosionades, que 
aporten agua de corrales, desagúes de tambos, cunetas de 


Se prefieren las orienteciones en que el lago quede prote- 
gido de los vientos S y SE a los efectos que el oleaje 
producido ses menor, con lo que se logrará una menor 
erosión del talud mojado 


DESAGUES O VERTEDEROS 
En términos generales, en cuencas no muy grandes con 
un sólo vertedero es suficiente La zona de desagúe debe 


elegirse en la ladera de menor pendiente, mejor empastada, 
Eon menos posibilidades de erosión. La zone de desagúe 
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